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Schlagmann POROTON®
ZiegeleistraBe 1

84367 Zeilarn

2510-CPR-378

EN 771-1:2011+A1:2015
P - zdici prvek kategorie |
248 x 380 x 249 (mm)
DoP - Nr.

Vyrobni zavod:

38531165R001W1385

Rétz
ZiegeleistraBe 5, 92444 Rotz

SCHLAGMANN
POROTON

Svisle dérovana

cihla brousena -

T12 - 380

1.Vyrobni kéd:

P - zdici prvek kategorie |

2. Ugel pouziti:

3. Vyrobce:

4. Adresa:

5. System:

6. Harmonizovana norma:

Svisle dérovana cihla brousena - T12 - 380

P - Brousena cihla kategorie |

pro nosné a nenosné chranéné zdivo

Schlagmann POROTON

GmbH & Co KG
ZiegeleistraBe 5, 92444 Rétz

Schlagmann POROTON
GmbH & Co KG

ZiegeleistraBe 1, 84367 Zeilarn

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

Notifikovana osoba: NB 2510

7. Deklarované vlastnosti:

tolerance rozpéti Obj. hm. v suchém stavu (MW) kg/m3 630
jm.rozm.(mm) [tfida mm tfida mm Trida - Dm - -
Délka 48 m -10/+5 Rm 10 pripustna odchylka kg/m? 610 - 650
|Sitka 0 Tm -10/+8 Rm 12
Vyska 49 ™ -1,0/+1,0 Rm 1,0 etto-objemova hmotnost kg/m3 NPD
Reakce na ohert trida At
Rovinnost loznych ploch <0,8mm razuvzdornost tfida FO
Rovnobéznost rovin loZ. ploch <0,8mm lebezpecné latky poZA3 NPD
Tvar a usporadani: viz. obrazek Obsah rozpustnych soli tfida S0
Typ prvku: P-Kat. | Nasékavost - NPD
Primérma pevnost v tlaku kolmo
na loznou sparu N/mm2 >10,0
Pramérna pevnost v tlaku kolmo
na loznou spéru - normovana N/mm?2 >115
Primérna pevnost v tlaku kolmo
Skupina zdicich prvkua - NPD na styénou plochu N/mm?2 NPD
Pomérny objem otvort % NPD
Tloustka vnéjsi stény mm NPD Pridrznost N/mm?2 NPD
Tloustka Zeber mm NPD Propustnost vodnich par - p=5/10
(Objem nejvétsiho otvoru % NPD
(Objem Gchytnych otvort % NPD VlIhkostni pretvoreni mm/m NPD
Souhrna tl. ve sméru délky prvku % NPD
Souhrna tl. ve sméru $itky prvku % NPD aktualni usporadani maze byt pocatecni nasakavost kg/(m#*min) NPD
Celkova plocha otvort % NPD nepatrné pozménéno
Plocha Uchytnych otvord % NPD
Tepelna vodivost Ay, ary, unit W/(m-K) NPD
|Narodni pozadavky:

. '*J] g\‘ ] D q
(Oznaceni: NPD A4 (QA UIINY [\ A
Norma: NPD
Trida pevnosti: NPD
Dovolena namahani: NPD |  GmbH j
Tfida objemové hmotnosti: NPD

sorpéni vihkost: NPD objemova-% (U, go)
Reakce na oheri NPD vihkostni prevodni soucinitel: NPD Fm
Tepelna vodivost -A: NPD (n&vrhova hodnota)
Deklarace - €islo: 38531165R001W1385 SCHLAGMANN

POROTON

Zakladni | hodnota harmonizovana norma
Jmenovité rozméry délka (mm) 248 EN 7711
Sitka (mm) 380
vyska (mm) 249
Rovinnost loznych ploch (mm) <08
Rovnobéznost rovin loz. Ploch (mm) <0,8
Tolerance primérna hodnota Tm
rozpéti Rm
Tvar a usporadani viz. dérovani (nahoie)
Trida zdiva: NPD EN 1996-1-1
Pevnost v tlaku Kategorie | EN 771-1
pramérna (N/mm?) >10,0
smér zatizeni
kolmo na loznou plochu >10,0
kolmo na styénou plochu NPD
Vlhkostni pretvoreni NPD
PridrZnost (N/mm?) NPD EN 998-2
Obsah aktivnich rozpustnych soli tfida S0 EN 771-1
Reakce na ohefi trida Al
akavost (hmotnostni %) NPD
Propustnost vodnich par u 5/10 EN 1745
Brutto-objem.hm. v suchém stavu |primérna hodnota (kg/m?) 630
tfida tolerance Dm EN771-1
Netto-objem.hm. v suchém stavu NPD
Tvar, usporadani a mezni
tolerance viz. nahofe
Tepelné vodivost Asg gy, unit 0,118 W/(m-K)
Mrazuvzdornost trida FO
Nebezpedné latky NPD

Vlastnosti shora uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi vlatnostmi dle bodu 7.
Za vydani prohlaseni o vlastnostech ve shodé s nafizenim (EU) ¢. 305/2011
je vyhradné odpovédny vyse uvedeny vyrobce

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Zeilarnu, 01.04.2023

Schlagmann Poroton® GmbH & Co. KG, ZiegeleistraBe 1, 84367 Zeilarn
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)/ (M
Jehanngs Edmiller i A teter Dorfner
jednatel ntrola kvality

E-Mail: info@schlagmann.de (08572 / 17-0)




