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Gegenstand dieses Bescheides:
POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfiillziegeln-T DRYFIX und POROTON
DRYFIX Planziegel-Kleber, verfiillt mit Beton "

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 13 Seiten und zehn Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-1091 vom 29. August 2013. Der Gegenstand ist erstmals am
29. August 2013 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des

Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls
Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften diirffen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

Z50089.18 1.17.1-82/13
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich
(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Herstellung

e des feuchtigkeitshartenden Einkomponenten-Schaumklebers auf PU-Basis -
bezeichnet als POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber -

e und des POROTON Anlege- und Systemmortels.

(2) Der POROTON DRYFIX Planziegel-Kleberund der POROTON Anlege- und
Systemmortel durfen fur Mauerwerk gemag Abschnitt 1.2 verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfuhrung von Mauerwerk im Klebeverfahren aus

¢ Planflliziegeln (Ziege! der Kategorie 1) mit den in der Leistungserklarung nach EN 771-1
erklérten Leistungen gemanR Anlage 9 mit Lochbildern gemaR Anlagen 1 bis 8,

e dem POROTON DRYFIX Pianziegei-Kleber und dem

e POROTON Anlege- und Systemmoértel oder einem Normalmauermortel nach
DIN V 18580 der Mértelgruppe Il oder der Mértelgruppe lla als Ausgleichsschicht

bauseitig verfullt mit Normalbeton mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 (siehe
Abschnitt 3.2.2)

(2) Die Planfuliziegel weisen folgende Abmessungen auf:

— Lange [mm]: 248, 308, 373 oder 498
— Breite [mm]: 150, 175, 200, 240 oder 300
— Hoéhe [mm}: 249

(3) Die  Planhochlochziegel sind in die folgenden  Rohdichteklassen und
Druckfestigkeitsklassen nach DIN 105-100 eingestuft:

— Rohdichteklasse: 0,7; 0,8; 0,9
— Druckfestigkeitsklassen : 6, 8, 10, 12, 16, 20

(4) Die Planfullziegel werden im Verband ohne Stoffugenvermértelung versetzt. In den
Lagerfugen werden die Ziegel mit dem POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber verklebt.

(5) Das Mauerwerk darf nur im Anwendungsbereich gemal den in DIN EN 1996-3,
Abschnitte 4.2.1.1 und 4.2.1.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA, NCI zu 4.2.1.1 und
4212, bestimmten Voraussetzungen fur die Anwendung der vereinfachten
Berechnungsmethoden fiir den Nachweis der Standsicherheit ausgeflhrt werden.

(6) Das "POROTON DRYFIX Mauerwerk” darf darlber hinaus nur fir Wande von
Geschossbauten bis zu drei Vollgeschossen mit zusatzlichem Kellergeschoss jedoch ohne
zusétzliches Dachgeschoss oder Geschossbauten bis zu zwei Vollgeschossen mit
zusétzlichem Keller- und ausgebautem oder nicht ausgebautem Dachgeschoss angewendet
werden. Die Gebaudehéhe Uber Oberkante Gelénde darf 10 m nicht Uberschreiten.

(7) Das "POROTON DRYFIX Mauerwerk" darf nur bis zu einer lichten Geschosshohe h
(DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.1.2) von 3,00 m ausgefuhrt werden. Die Stiitzweite der
Decken darf 6,0 m nicht Oberschreiten; bei zweiachsig gespannten Decken gilt als
Stutzweite die kurzere der beiden Stutzweiten.

(8) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk, erdruckbelastetes Mauerwerk
und nichttragende Auflenschale von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1
ausgefiihrt werden.

Z50089.18 1.17.1-82/13
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(9) Das Mauerwerk darf nur in Erdbebengebieten der Zonen 0 und 1 nach DIN 4149
angewendet werden.

(10) Das "POROTON DRYFIX Mauerwerk" sollte wegen der gegenilber herkémmlichem
Mauerwerk hohen plastischen Initialverformung innerhalb eines Geschosses zusammen nur
mit tragenden oder aussteifenden Wanden oder Pfeilern aus "POROTON DRYFIX
Mauerwerk" ausgefihrt werden. Dabei miissen die Wande stumpf gestoRen werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber

(1) Der POROTON DRYFIX Planziegel-Kieber ist ein kollabierend eingestellter,
feuchtigkeits-hartender Einkomponenten-Schaumkieber auf PU-Basis (Anwendung aus der
Dose), der nach kurzer Zeit eine gelblich-orangene Farbe annimmt.

(2) Der POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber ist normalentflammbar (Baustoffklasse B2
nach DIN 4102-1).

(3) Die Eigenschaften und die Zusammensetzung mussen mit den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Angaben tbereinstimmen.

21.2 POROTON Anlege- und Systemmortel

(1) Der POROTON Anlege- und Systemmoértel ist ein Trockenmortel zur Verwendung als
Winteranlegemértel mit einer Verarbeitungstemperatur von bis zu -5°C mit der beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Zusammensetzung.

(2) Der POROTON Anlege- und Systemmértel muss die Anforderungen gemaR Anlage 10
erfullen.
2.2 Kennzeichnung

(1) Der Klebeschaumbehalter muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Verpackung oder der Beipackzettel missen folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Zulassungsnummer: Z-17.1-1091

— Chargennummer

— Herstelljahr und -tag

— Verwendbarkeitszeitraum

— Lagerungsbedingungen

— Brandverhalten

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung ist zu beachten.

(2) Jede Liefereinheit des System- und Anlegemértels muss auf der Verpackung oder einem
mindestens A4 groRen Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Verpackung oder der Beipackzettel mussen folgende Angaben enthalten:
— POROTON Anlege- und Systemmoértel fur Dryfix-Mauerwerk

— Zulassungsnummer: Z-17.1-1091

— Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1

Z50089.18 1.17.1-82/13
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— Sollfiligewicht

— Hinweis auf Lagerungsbedingungen
— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK) und einer regelméaRigen Fremduberwachung (FU) einschlieBlich
einer Erstprifung (EP) des Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlielich der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist hat der Hersteller durch

Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufahren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle fur den POROTON DRYFIX Planziegel-
Kleber muss mindestens die folgenden MalRnahmen einschlielen:

— Beschreibung und Uberprifung der Ausgangsmaterialien und Bestandteile

— Kontrollen und Pridfungen, die wahrend der Herstellung durchzufuhren sind:
Es sind die im Prof- und Uberwachungsplan enthaltenen Kontrollen und Prufungen
durchzufuhren. Der Prif- und Uberwachungsplan ist beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremduberwachenden Stelle hinterlegt.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle des POROTON Anlege- und Systemmaoértels muss
mindestens die Prifungen entsprechend den Angaben der Anlage 10 umfassen.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prufung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

750089.18 1.17.1-82/13
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(6) Bei ungeniugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit libereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiiberwachung regelmaRig zu iiberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiiberwachung des POROTON DRYFIX Planziegel-Klebers ist eine
Erstprifung nach dem beim DIBt hinterlegten Priif- und Uberwachungsplan durchzufahren.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

(3) Im Rahmen der Fremduberwachung des POROTON Anlege- und Systemmoértels ist eine
Erstprufung entsprechend dem Prafplan in Anlage 10 durchzufiihren. Die Probenahme und
Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens flnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung und Bemessung

Zuordnung der Rohdichteklassen
(1) Fur die Zuordnung der Rohdichteklasse nach DIN 105-100 gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: Rohdichteklassen
Brutto-Trockenrohdichte Brutto-Trockenrohdichte Rohdichteklasse
Mittelwert Einzelwert
kg/m? kg/m?®
605 bis 700 555 bis 750 0,7
705 bis 800 855 bis 850 0,8
805 bis 900 755 bis 950 0,9 ]

(2) Die Angaben des Bescheides gelten nur far die Druckfestigkeitsklasse / Rohdichteklasse-

Kombinationen:
Druckfestigkeitsklasse 6:
Druckfestigkeitsklasse 8:

Druckfestigkeitsklassen 10 und 12:
Druckfestigkeitsklassen 16 und 20:

Fiillbeton
Als Fillbeton ist

Normalbeton

Rohdichteklassen 0,7 und 0,8
Rohdichteklassen 0,7, 0,8 und 0,9

nach DIN EN 206-1

Rohdichteklassen 0,8 und 0,9
Rohdichteklassen 0,8 und 0,9.

sowie DIN EN 206-1/A1

und

DIN EN 206-1/A2 in Verbindung mit DIN 1045-2, der Ausbreitmalklasse F4 oder F5
(FlieRbeton) und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15 zu verwenden.

1.17.1-82/13
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3.1.3 Statische Berechnung

(1) For die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2, soweit nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.

(3) Abweichend von DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.1, ist als Teilsicherheitsbeiwert fir
das Material im Grenzzustand der Tragfahigkeit y = 1,8 anzunehmen.

(4) Fur den charakteristischen Wert fi der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 2.
Tabelle 2: charakteristische Wert fi der Druckfestigkeit des Mauerwerks

Mittelwert der Druckfestigkeits- Charakteristischer Wert fi der
Druckfestigkeit in N/mm? klasse Druckfestigkeit MN/m?
Wanddicke = 175 mm | Wanddicke 150 mm
275 6 3,1 3,1
210,0 8 4,4 3,7
2125 10 5,0 42
=150 12 5,8 4,7
=200 16 6,8 5,5
2250 20 79 6,3

(5) Fir die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes ist der
Abminderungsfakior ®p, zur Beriicksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemaR
DIN EN 1996-1-1/NA, NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(7) Die  Annahme einer erhdhten Teilflachenpressung nach DIN EN 1996-1-1,
Abschnitt 6.1.3, ist unzulassig.

(8) Das Mauerwerk muss am unteren und oberen Ende in jedem Geschoss gegen seitliches
Ausweichen gehalten sein.

(9) Fur die Ermittlung der Knicklange darf nur eine zweiseitige Halterung der Wande in
Rechnung gestellt werden; dabei darf eine Abminderung der Knickldnge nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt5.5.1.2, Gleichung (5.3), nicht angenommen werden; es gilt
hef = h.

(10) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, diirfen
Biegezugspannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(11) Sofern gemal DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP zu
4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu
fihren.

Fur die Ermittlung der charakieristischen Schubtragfahigkeit fy, nach DIN EN 1996-1-1,
Abschnitt 3.6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 3.6.2, gilt fur fy o der Wert
for Hochlochsteine. Fur die Ermitlung des minimalen Bemessungswertes der
Querkrafttragfahigkeit Vgrgr nach Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ist die
charakteristische Schubfestigkeit mit f,, = 0,09 MN/m? in Rechnung zu stellen.

Z50089.18 1.17.1-82/13
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3.1.4

3.1.6

Z50089.18

(12) Schlitze und Aussparungen sind zuléssig unter den in Abschnitt 3.2.1 (9) genannten
Bedingungen.
Witterungsschutz

AuRenwéande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die SchutzmaRnahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei Aulenwanden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der StoRfugenbereiche gegeben ist.

Schallschutz
(1) Fur die Anforderungen an die Luftschallddmmung gilt DIN 4109-1.
(2) Der rechnerische Nachweis des Schallschutzes darf nach DIN 4109-2 gefuhrt werden.

Feuerwiderstandsfahigkeit

(1) Die Verwendung von tragenden Wanden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauerwerk
nach diesem Bescheid, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und
diesbeziglich die bauaufsichtliche Anforderung' “feuerhemmend”, "hochfeuerhemmend"
oder "feuerbestandig” ist fur die nachfolgenden Angaben nachgewiesen.

(2) Die Eignung des Mauerwerks fiir Brandwande ist nicht nachgewiesen.

(3) Fur die Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemaR Tabelle3 sind die in
DIN EN 1996-1-2/NA, NDP zu Anhang B (5) und DIN 4102-4, Abschnitte 9.2 und 9.8,
aufgefuihrten Festlegungen zu beachten.

(4) Die ()-Werte gelten fur Wande und Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem 15 mm
dicken Putz der Putzmértelgruppe P IV nach DIN V 18550.

(5) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall o gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Fir die Anwendung von Tabelle 3 gilt;

25 — hif
h
K= t far 10 < - <25 (1)
he t
114 —-0,024 - —=
t
15 h
K= fur —L <10 )
h 1
114 - 0,024 . T
Dabei ist:
et die Knicklange der Wand
t die Dicke der Wand

Zuordnung der Feuerwiderstandklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaf Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit
Anhang 4, Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3.

1.17.1-82/13
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Tabelle 3: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaR DIN 4102-2

a) tragende raumabschlieRende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fiir die
Feuerwiderstandsklasse-
benennung
F 30-AB | F 60-AB | F 90-AB

Druckfestigkeitsklasse > 6 % <0,0379-x 175 200 200
Rohdichteklasse > 0,7
Druckfestigkeitsklasse > 8, ;< 0,70 (175) (175) (175)"
Rohdichteklasse > 0,8 und
Fullbeton > C20/25

Y Die Wande sind unter zusétzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbestandig.

b) tragende nichtraumabschlieBende Wéind; (rBehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke tin mm fir die
Feuerwiderstandsklasse-
benennung
F 30-AB | F 60-AB | F 90-AB
Druckfestigkeitsklasse > 6 o <0,0379x 175 240 240
_ Rohdichteklasse > 0,7

c) tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, L_énge <1,0m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- | Mindest- | Mindestbreite b in mm fur die
faktor dicke t Feuerwiderstandsklasse-
benennung
mm F 30-AB | F 60-AB | F 90-AB
Druckfestigkeitsklasse > 6 % <0,0379-x 175 500 - -
Rohdichteklasse > 0,7 or < 0,0379-x 240 500 500 500

(6) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gilt im Ubrigen der
Abschnitt 3.1.3.

3.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

3.21 Mauerwerk

(1) For die Ausfuhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Verarbeitungshinweise des
Herstellers sind zu beachten.

(3) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Lauferverband herzustellen. Die
Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gemaf DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu
8.1.5, zu stoRen, anzudriicken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgliltige Lage zu bringen.

Z250089.18 1.17.1-82/13
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(4) Die erste Ziegellage ist in ein Mértelbett aus Normalmauermortel nach DIN V 18580 der
Mortelgruppe Ill oder der Mértelgruppe lla als Ausgleichsschicht zu verlegen. Die Dicke
dieser Ausgleichsschicht muss mindestens 5 mm betragen und darf 25 mm nicht
Uberschreiten. Das Mortelbett ist dabei mit Hilfe des sogenannten Justierboys als planebene
waagerechte Lagerflache herzustellen. Die Ziegellage ist sorgfaltig hinsichtlich ihrer
planebenen waagerechten Lage iber die gesamte Geschossflaiche auszurichten. Die
Abweichung von der Ebenheit der Lagerflache darf 1,0 mm je Ifd. Meter Wandlénge nicht
Uberschreiten. Nach dem Setzen der ersten Lage ist so lange zu warten, bis der Mértel fiir
die Weiterarbeit ohne Gefahr fur die Standsicherheit der ersten Lage ausreichend erhartet
ist.

(5) Die Ausgleichsschicht darf auch bei Temperaturen zwischen 2-5°C und <+5°C
hergestellt werden, wenn hierfur der POROTON Anlege- und Systemmortel nach diesem
Bescheid verwendet wird. Dabei sind die Verarbeitungshinweise des Mortelherstellers
einzuhalten. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der Mértel nach dem Fertigmischen
hochstens noch 30 Minuten verarbeitbar ist, wofir er alle 10 Minuten erneut gemischt
werden muss, und die Planziegel innerhalb von 15 Minuten nach dem Herstellen des
Mortelbetts versetzt werden mussen. Bei Temperaturen tber 15 °C darf der Mértel nicht
mehr verwendet werden. Weitere Einzelheiten u. a. auch bezuglich des Anlegens einer
Feuchtesperrschicht sind den  Verarbeitungshinweisen zu  entnehmen. Als
Feuchtesperrschicht darf nur die dort genannte besandete Mauersperrbahn R500 verwendet
werden. Im Ubrigen gelten fur die Ausgleichsschicht aus dem POROTON Anlege- und
Systemmértel die gleichen Bestimmungen wie unter (4) fur eine Ausgleichsschicht aus
Normalmauermértel festgelegt.

(6) Auf dem nivellierten Untergrund und auf die weiteren Planziegel-Lagen werden zwei
Klebestréinge des POROTON DRYFIX Planziegel-Klebers mit c¢a. 3 cm Durchmesser
(1 Strang auf jedem Aufenlangssteg) mit der Wienerberger Klebepistole aufgetragen. Der
Kleber ist kollabierend eingestellt und darf etwas auf der Ziegeloberflache verlaufen. Das
Aufsetzen und Andriicken der Planziegel hat vor der Hautbildung des Klebers (abhangig von
der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit) spatestens 3 Minuten nach dem Auftrag zu
erfolgen. Unmittelbar nach dem Aufsetzen des Ziegels kann dieser noch geringfligig
ausgerichtet werden. Bereits aufgesetzte Ziegel durfen nicht mehr weggehoben bzw.
verschoben werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Planziegel knirsch (ibereinander
liegen.

(7) Die weiteren Ziegellagen sind unter regelmafiger Kontrolle der MaRgenauigkeit des
Mauerwerks auch in den waagerechten Lagerfugen zu versetzen. Die Ziegel mussen in
beiden WandaulRenseiten biindig liegen. Die Lagerflachen mussen vor dem Auftragen des
Klebers staubfrei abgefegt werden.

(8) Die Kleberaushartung ist stark abha&ngig von der Umgebungstemperatur und
Feuchtigkeit. Die Temperatur darf -5 °C nicht unterschreiten und 35 °C nicht Gberschreiten.
Bei Temperaturen = 5 °C sollte die Klebeflache vor dem Kleberauftrag angefeuchtet werden.
Bei Temperaturen < 5 °C und = -5 °C mussen die Planziegel trocken sein.

(9) Vertikale Schlitze und Aussparungen sind nur
bei Wanddicken > 175 mm mit einer Schlitztiefe < 15 mm,
bei der Wanddicke 240 mm mit einer Schlitztiefe < 20 mm und
bei der Wanddicke 300 mm mit einer Schlitztiefe < 25 mm

und Einzelschlitzbreiten nach DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.19, Spalte 3, und einer
Gesamtbreite von Schlitzen nach DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.19, Spalte 5, im
Mauerwerk zuldssig. Sie durfen ohne Beriicksichtigung bei der Bemessung des Mauerwerks
ausgefihrt werden.

Horizontale und schrage Schlitze sind nur
bei Wanddicken > 175 mm mit einer Schlitztiefe < 15 mm

Z50089.18 1.17.1-82/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Aligemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-17.1-1091

Deutsches

Institut
A DIBt
Bautechnik

3.2.2

3.3

4

DIN 105-100:2012-01

DIN EN 206-1:2001-01

Seite 11 von 13 | 25. Juni 2019

bei der Wanddicke 240 mm mit einer Schlitztiefe < 20 mm und
bei der Wanddicke 300 mm mit einer Schlitztiefe < 25 mm

und einer Schlifzlange £1,25m unter Berlcksichtigung von DIN EN 1996-1-1/NA,
Tabelle NA.20, Fuflnoten a und b, zulassig. Sie durfen ohne Bericksichtigung bei der
Bemessung des Mauerwerks ausgefiihrt werden.

Fir die Ausflihrung der Schlitze dirfen nur Werkzeuge verwendet werden, mit denen die
zulassige Schlitztiefe genau eingehalten werden kann.

Verfiillung des Mauerwerks mit Beton

(1) Die vertikalen Fillkanale der Planfillziegel sind mit Normalbeton nach DIN EN 206-1
sowie DINEN 206-1/A1 und DIN EN 206-1/A2 in Verbindung mit DIN 1045-2 der
Ausbreitmaftklasse F4 oder F5 (FlieBbeton) und mindestens der Festigkeitsklasse C12/15
(bei Wanden der Wanddicke 175 mm nach Abschnitt 3.1.5 (5), Tabelle 6, Zeile 2,
mindestens der Festigkeitsklasse C20/25) zu verfiillen. Der Fullbeton ist so auszufiihren,
dass eine vollsténdige Ausflllung der senkrechten Kammern erreicht wird.

(2) Als Betonzuschlag fur den Fullbeton durfen nur Korngruppen bis 16 mm nach
DIN EN 12620 in Verbindung mit DIN 1045-2, Tabelle U.1, verwendet werden.

(3) Das Groftkorn des Zuschlages (Gesteinskdrnungen) muss mindestens 8 mm betragen.
Es darf bei Wanden aus Planfiliziegeln nach Anlage 3 (Ziegellange 248 mm) 8 mm nicht
Uberschreiten.

(4) Das Verfillen der Fullkanale mit dem Fullbeton und die Verdichtung muss bei Wanden
aus Planfuliziegeln nach Anlage 1 (Ziegellange 248 mm) spétestens nach Verlegen von
jeweils 3 Schichten (Héhe < 75 cm) erfolgen. Bei Wanden aus Planfillziegeln nach den
Anlagen 2 bis 7 darf die Verfullung bzw. Verdichtung nach geschosshoher Aufmauerung der
Wand erfolgen.

(5) Fur das Betonieren bei niedrigen Temperaturen ist das DBV-Merkblatt "Betonieren im
Winter" in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

Unterrichtung, fachliche Anforderung

(1) Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit dem Entwurf, der Berechnung und der
Ausfuhrung dieser Bauart Betrauten (Ober die Besonderen Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und alle fur eine einwandfreie Ausfiihrung der
Bauart erforderlichen Einzelheiten zu unterrichten.

(2) Der Entwurf, die Berechnung und die Ausfihrung der Bauart darf nur durch solche
Fachleute erfolgen, die bezuglich der Bauart durch den Antragsteller entsprechend geschult
sind.

(3) Der Antragsteller hat dartber hinaus ein Verzeichnis der in dieser Bauart ausgefiihrten
Bauvorhaben zu fuhren und auf Verlangen dem Deutschen Institut far Bautechnik zur
Kenntnis zu geben.

Normenverzeichnis

Mauerziegel - Teil 100 Mauerziegel mit besonderen Eigen-
schaften

Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat -

DIN EN 206-1/A1:2004-10 Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und

Konformitat -

DIN EN 206-1/A2:2005-09 Beton; Teil1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und

750089.18
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Festlegungen fur Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2:
Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat, Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 -

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte
Parameter  Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk; Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte
Parameter - Eurocode 6. Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk; Anderung A2

Nationaler Anhang - National festgelegte
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Allgemeine

Regeln - Tragwerksbemessung fir den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe
und Ausflihrung von Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe
und Ausfiihrung von Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten -  Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir
unbewehrte Mauerwerksbauten

Nationaler Anhang - National festgelegte
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte
Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerksbauten

Nationaler Anhang - National festgelegte
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachie Berechnungs-
methoden fiir unbewehrte Mauerwerksbauten; Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungs-
methoden fir unbewehrte Mauerwerksbauten; Anderung A2

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1:
Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Bauteile,
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DIN 4102 4:2016 05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusam-
menstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile
und Sonderbauteile

DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen

DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten; Lastannahmen;
Bemessung und Ausfihrung tblicher Hochbauten

DIN EN 12620:2003-04 Gesteinskdrnungen fur Beton

DIN V 18550:2005-04 Putz und Putzsysteme - Ausfiihrung

DIN V 18580:2007-03 Mauermdrtel mit besonderen Eigenschaften

Bettina Hemme Beglaubigt

Referatsleiterin
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Gesamtlochquerschnitt <56 %
Mindeststegdicken
Auflenlangssteg AL - Wanddicke 150 mm 225 mm
- Wanddicke 175 mm =27 mm
- Wanddicke 200 mm = 30 mm
- Wanddicke 240 mm 232 mm
- Wanddicke 300 mm 240 mm
Aullenquersteg AQ - Wanddicke bis 240 mm 2 25 mm
- Wanddicke 300 mm 230 mm
Innenquersteg - Wanddicke bis 240 mm 222 mm
- Wanddicke 300 mm 224 mm
Durchmesser der runden Lécher
Ziegelbreite 150/ 175/ 200 / 240 <=8 mm
Ziegelbreite 300 =9 mm

POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfiiliziegeln-T DRYFIX und
POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber, verfiillt mit Beton

Lochbild Planfiiliziegel
Lange 248 mm, Breite 240 mm

Anlage 1

Z47697.13_1
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AL und AQ gemal Angaben auf Anlage 1
POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfilllziegeln-T DRYFIX und
POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber, verfilit mit Beton
Lochbild Planfiliziegel Anlage 2
Lange 308 mm, Breite 240 mm
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AL und AQ gemaf Angaben auf Anlage 1
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POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfiuliziegeln-T DRYFIX und
POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber, verfiillt mit Beton

Lochbild Planflliziegel
Lange 308 mm, Breite

300 mm

Anlage 3
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AL und AQ gemafl Angaben auf Anlage 1

POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfullziegeln-T DRYFIX und
POROTON DRYFIX Planziegei-Kleber, verfiilt mit Beton

Lochbild Planfiliziegel
Lange 373 mm, Breite 240 mm

Anlage 4
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AL und AQ gemaR Angaben auf Anlage 1
POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfillziegeln-T DRYFIX und
POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber, verfillt mit Beton
Lochbild Planfullziegel Aniage 5
Lange 373 mm, Breite 300 mm
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AL und AQ gemal Angaben auf Anlage 1
POROTON DRYFIX Mauernwerk aus POROTON-Planftliziegeln-T DRYFIX und
POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber, verfillt mit Beton
Lochbild Planfullziegel Anlage 6
Lange 498 mm, Breite 175 mm
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AL und AQ gema Angaben auf Anlage 1
POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfullziegeln-T DRYFIX und
POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber, verfiillt mit Beton
. - Anlage 7
Lochbild Planfullziegel
Lange 498 mm, Breite 240 mm
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AL und AQ gemaR Angaben auf Anlage 1
POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfiliziegeln-T DRYFIX und
POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber, verfulit mit Beton
Alternative Rechtecklochung in den AuRenlangsstegen Anlage 8
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Mauerziegel — Kategorie |
Planhochlochziegel 373 x 175 x 249
Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes, geschiitztes Mauerwerk |  Alternativ
Lénge 373 248 308 498
Mafe mm  Breite 175 150 | 200 | 240 | 300 |
Héhe 249
Lénge -10/+8 -10/+5 | -10/+8 | -10/+8
- Klasse .
Mittelwert m mm Breite -7/+3 -6/+3 | -6H+3 -71+3 | -10/+5 ‘
Hohe -0,5/+0,5
Grenzabmalle
Lange 12 10 12 12
Malspanne glr?]sse mm Breite 8 7 8 10 12 |
Hohe 0,5
Ebenheit der Lagerflichen mm <0,2
Planparallelitat der Lagerflachen mm =06
Form und Ausbildung siehe NI Anlagen 1 bis 8 _
Zulassung Alternativ
Druckfestigkeit (MW) L zur R
Lagerfuge (Formfaktor = 1,0) N/mm? 2100 275 | 2125 | 2150 | 220,0 | 225,0
Alternativ
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m®* 760 660 860
Brutto-Trockenrohdichte kg/m? ;035 i?: i?ss
(Abmaliklasse) 800 700 900
Warmeleitféhigkeit nach
DIN EN 1745 Wim-K) NPD
Gehalt an aktiven I6slichen Klasse NPD (S0)
Brandverhalten Klasse A1
Wasserdampfdiffusionskoeffizie 5/10
nt nach DIN EN 1745
Verbundfestigkeit N/mm? -
Frostwiderstand Klasse NPD (F0)
Zusétzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/m®* 2655 = 555 2755
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/m* <850 2750 <950
POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfiillziegeln-T DRYFIX und
POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber, verfilllt mit Beton
- . Anlage 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z2-17.1-1081 vom 25. Juni 2019

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Prifung Prafnorm bzw. WPK EP" FU Wert/Toleranz
~vorschrift " 1 x
jahrlich
1. Trockenmortel
Zusammensetzung A 1xje X hinterlegte
Produktions- Zusammensetzung
tag
2. Frischmortel
3.1 |Frischmdrteirohdichte DIN EN 1015-6 2 1300 kg/dm?®
3.2 |Konsistenz DIN EN 1015-3 1xje =200 mm
3.3 |Verarbeitbarkeitszeitbei | DINEN 1015-9 | Produktions- > 45 min bzw. = 75 min
unterschiedlichen Verfahren A tag
Temperaturen
3. Festmortel
4.1 |Druckfestigkeit nach DIN EN 1015-11 2 20,0 N/mm? bzw.
Herstellung bei . = 10,0 N/mm?
unterschiedlichen
Temperaturen
4.2 |Fugendruckfestigkeit DIN 18555-9, . 2 40,0 N/mm? bzw.
Verfahren Ill / Txje X 2 19,0 N/mm?
DIN EN 1052-3 Produktions-
ta
4.3 |Trockenrohdichte DIN EN 1015-10 J X = 1000 kg/m?®
4.4 |Verbundfestigkeit nach DIN 18555-5/ > 0,40 N/mm2 ¥ bzw.
Herstellung bei DIN EN 1052-3 N 2 0,35 N/mm?
unterschiedlichen
Temperaturen

1
2

¥ oh

ne Priiffaktor

Die Priifungen erfolgen entsprechend dem beim DIBt hinterlegten Kontrollplan der Fremdiiberwachung.

Die Zusammensetzung ist durch geeignete MaRnahmen laufend nach einem entsprechend der Mértelzusammensetzung
zwischen Hersteller und fremdiiberwachender Stelle abzustimmenden Priifverfahren zu bestimmen.

POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planfiliziegeln-T DRYFIX und

POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber, verfullt mit Beton

Anforderungen an den POROTON Anlege- und Systemmértel und

Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremdiiberwachung (FU)

und der Erstprifung (EP)
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