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Gegenstand dieses Bescheides:
POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planhochlochziegeln-FZ7/T7-MW DRYFIX mit
integrierter Warmedammung und POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 16 Seiten und funf Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die aligemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-1093 vom 29. August 2013. Der Gegenstand ist erstmals am
29. August 2013 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls
Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geédndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

Z50067.18 1.17.1-84/13
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1. Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich
(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Herstellung
e der Planhochlochziegel mit integrierter nichtbrennbarer Warmedammung - bezeichnet

als POROTON-Pianhochlochziegel-FZ7/T7-MW DRYFIX - mit den Lochbildern geman
Anlage 1 bis 3,

o des feuchtigkeitshartenden Einkomponenten-Schaumklebers auf PU-Basis -
bezeichnet als POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber — und des
¢ und dem POROTON Anlege- und Systemmértel.
(2) Die Planhochlochziegel weisen folgende Abmessungen auf:
— Lange [mm]: 248
— Breite [mm]: 365; 425 und 490
— Hohe [mm]: 249
(3) Die Kammern der Planhochlochziegel werden werksseitig mit vorkonfektionierten,
nichtbrennbaren Mineralfaserdammstoff-Formteilen versehen.

(4) Die  Planhochlochziegel sind in die folgende  Rohdichteklassen  und
Druckfestigkeitsklassen nach DIN V 105-100 eingestuft:

— Rohdichteklasse: 0,55

— Druckfestigkeitsklassen : 6, 8

(5) Die Planhochlochziegel dirfen fir Mauerwerk gemaf Abschnitt 1.2 verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfithrung von Mauerwerk im Dunnbettverfahren aus den

s POROTON-Planhochlochziegel-FZ7/T7-MW DRYFIX,
e dem Schaumkleber POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber und dem

e POROTON Anlege- und Systemmértel oder einem Normalmauermértel nach
DIN V 18580 der Mértelgruppe [l oder der Mértelgruppe lla als Ausgleichsschicht.

(2) Das Mauerwerk darf nur im Anwendungsbereich gemaR den in DIN EN 1996-3,
Abschnitte 4.2.1.1 und 4.2.1.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA, NCI zu 4.2.1.1 und
421.2, bestimmten Voraussetzungen fur die Anwendung der vereinfachten
Berechnungsmethoden fiir den Nachweis der Standsicherheit ausgefiihrt werden.

(3) Das "POROTON DRYFIX Mauerwerk" darf dariber hinaus nur fur Wande von
Geschossbauten bis zu drei Vollgeschossen mit zuséatzlichem Kellergeschoss jedoch chne
zusatzliches Dachgeschoss oder Geschossbauten bis zu zwei Vollgeschossen mit
zusatzlichem Keller- und ausgebautem oder nicht ausgebautem Dachgeschoss angewendet
werden. Die Gebaudehdhe Uber Oberkante Gelande darf 10 m nicht Uberschreiten.

(4) Das "POROTON DRYFIX Mauerwerk" darf nur bis zu einer lichten Geschosshdhe h
(DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.1.2) von 3,00 m ausgefithrt werden. Die Stutzweite der
Decken darf 6,0 m nicht Oberschreiten; bei zweiachsig gespannten Decken gilt als
Stutzweite die kurzere der beiden Stutzweiten.

(5) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk, erdruckbelastetes Mauerwerk und
nichttragende Aullenschale von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 ausgefuhrt
werden.

Z50067.18 1.17.1-84/13
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(6) Das Mauerwerk darf nur in Erdbebengebieten der Zonen 0 und 1 nach DIN 4149
angewendet werden.

(7) Das "POROTON DRYFIX Mauerwerk" sollte wegen der gegeniiber herkémmlichem
Mauerwerk hohen plastischen Initialverformung innerhalb eines Geschosses zusammen nur
mit tragenden oder aussteifenden Wanden oder Pfeilern aus "POROTON DRYFIX
Mauerwerk" ausgefiihrt werden. Dabei mussen die Wénde stumpf gestoRen werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 POROTON-Planhochlochziegel-FZ7/T7-MW DRYFIX
21.1.1 Zusammensetzung

(1) Die Planhochlochziegel sind Mauersteine, die aus Ton oder anderen tonhaltigen Stoffen
mit oder ohne Sand, Brennstoffen oder anderen Zusatzen hergestellt und bei einer
ausreichend hohen Temperatur gebrannt werden, um einen keramischen Verbund zu
erzielen.

(2) Die Lochungen der Planhochlochziegel sind volistdndig mit dem Dammstoff
nachAbschnitt 2.1.2 gefullt.

2.1.1.2 Male, Grenzabmale, Form und Ausbildung

(1) Die Planhochlochziegel mussen in  Form, Stirnflachenausbildung, Kammern,
Kammeranordnung und Abmessungen einer der Anlagen 1 bis 3 entsprechen.

(2) Fur die Nennmalle und die zuladssigen MaRabweichungen gilt Tabelle 1. Innerhalb einer
Produktion und innerhalb einer Lieferung dirfen sich die Male des grofiten und des
kleinsten Ziegels hdchstens um die in Tabelle 1 angegebene Maflspanne unterscheiden.

Tabelle 1: Nennmale und zulassige MaRabweichungen

Lange® Ziegelbreite? Hoéhe
mm mm mm
365 -10/+8
Nennmafe 248 -10/+5 425 -10/+8 249+ 0,5
490 -10/+8
MaRspanne 10 12 0,5
Es gelten die Male als Abstand der Aulenflache Feder der einen Stirnseite und der Nutengrundflache der
anderen Stirnseite.
Ziegelbreite gleich Wanddicke

(3) Die Einzelwerte und Mittelwerte der Hoéhe sind auf 0,1 mm genau zu bestimmen und
anzugeben.

(4) Die Lagerflachen der Planhochlochziegel missen eben und planparallel sein.

(5) Die Prufung der Ebenheit der Lagerflachen ist gem&R DIN EN 772-20 durchzufithren. Die
Abweichung von der Ebenheit der Flache darf 0,2 mm nicht Uberschreiten.

(6) Die Prufung der Planparalielitat der Lagerflachen ist gemaR DIN EN 772-16
durchzufthren Die Abweichung darf nicht gréer als 0,6 mm sein.

(7) Die Planhochlochziegel mussen folgende Anforderungen erftllen:
- Gesamtlochquerschnitt <£63,0%
- Kammerform und Kammeranordnung nach Anlagen 1 bis 3
- Mindeststegdicken (siehe Anlage 1 bis 3):
AuRenlangsstege >15,0 mm
AuBenquerstege 27,0 mm

Z50067.18 1.17.1-84/13
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Innenl&ngsstege 213,0 mm
Innenquerstege >7,0 mm

2113

2114

Z50067.18

- Stirnflachenausbildung nach Anlagen 1 bis 3

{8) Die Anzahl der Kammerreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der
Stegdicken senkrecht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschlieRlich
beider Auflenstege in jedem Steinlangsschnitt), bezogen auf die Steinlange, missen der
Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2. Anzahl der Kammerreihen in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und
Summe der Querstegdicken, bezogen auf die Steinlange

Wanddicke Kammerreihen- Summe
anzahl der Querstegdicken Zs
mm mm/m
365 7 85<3s <194
425 8
490 9

Druckfestigkeit und Ziegelrohdichten

(1) Die Druckfestigkeit der Planhochlochziegel ist nach DIN EN 772-1 zu bestimmen und
muss den Werten der Tabelle 3 entsprechen. Der Formfaktor ist mit f= 1,0 anzusetzen.

Tabelle 3: Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse Druckfestigkeit
Mittelwert kleinster Einzelwert
_ N/mm? N/mm?
6 27,5 =6,0
8 210,0 28,0

(2) Die Ziegelrohdichten sind nach DIN EN 772-13 zu bestimmen. Der Mittelwert der
Ziegelrohdichte ohne Dammstoff muss =470 kg/m*® betragen und darf 500 kg/m® nicht
{iberschreiten. Einzelwerte durfen die Klassengrenzen um nicht mehr als 30 kg/m® unter-
bzw. Uberschreiten.

(3) Bei der Bestimmung der Ziegelrohdichte ist das Bezugsvolumen mit dem Abstand
zwischen Auflenflache Feder der einen Stirnseite und der Nutengrundflache der anderen
Stirnseite zu ermitteln.

(4) Bei den Planhochlochziegeln darf die Scherbenrohdichte einen Wert von 1340 kg/m?®
nicht Uberschreiten. Bei Ermittlung der Scherbenrohdichte durch Unterwasserwagung darf
dieser Wert um 2 % Uberschritten werden.

(5) Der mit dem Dammstoff verfilite Ziegel entspricht der Rohdichteklasse 0,55.
Scherbruchkraft

(1) Die Scherbruchkraft ist mit einer einschnittigen Scherversuchsanordnung an 6 Planhoch-
lochziegeln ohne Da&mmeinlage zu bestimmen. Dabei sind die Planhochlochziegel mit
Zementmortel abzugleichen, wobei in der Mittelebene der Aussparung ein 10 mm weiter
Spalt im Abgleichmértel frei zu lassen ist. Der gemessene Scherquerschnitt ist anzugeben.

(2) Die Scherbruchkrafte der Planhochlochziegel missen Tabelle 5 entsprechen.

1.17.1-84/13
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Tabelle 4: Scherbruchkréfte

Druckfestigkeitsklasse Mindestanforderung an die Scherbruchkraft
Mittelwert kleinster Einzelwert
kN/m kN/m
6 50 40
8 65 55

2.1.1.5 Warmeleitfahigkeit
(1) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit an aus den Planhochlochziegeln herausge-
schnittenen Probekdrpern (Ziegelscherben) nach DIN EN 12664 (Verfahren mit dem
Plattengerat) diurfen in trockenem Zustand die Messwerte der Warmeleitfahigkeit Aoy,
extrapoliert auf die obere Grenze der zuléssigen Scherbenrohdichte von 1340 kg/m?®, der
folgenden Wert nicht tiberschreiten:

A= 0,248 WI(m-K).

Es ist ein Extrapolationsfaktor von 0,02/100 kg/m® anzunehmen.
(2) Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt, gepriift nach DIN EN ISO 12571 bei 23 °C und
80 % relative Luftfeuchte, den Wert von 0,5 Masse-% nicht berschreiten.
21.2 Integrierte Warmedammung
(1) Das Einbringen des Dammstoffs in die Kammern hat in Form von vorkonfektionierten

Formteilen nach dem beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Verfahren zu
erfolgen.

(2) Die Kammern der Planhochlochziegel sind mit nichtbrennbarem
(Brandverhaltensklasse A1 nach  DIN EN 13501-1)  Mineralfaserddmmstoff  nach
DIN EN 13162 des Anwendungstyps WAB nach DIN V 4108-10, fur den ein Grenzwert
Agrenz = 0,0337 W/(m - K) und als Bemessungswert A = 0,035 W/(m - K) nachgewiesen ist.

Der Mittelwert der Rohdichte des in die Kammern eingebrachten Dammstoffes soll
50 kg/m?® + 15 % betragen.

213 POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber
(1) Der POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber ist ein kollabierend eingestellter,

feuchtigkeits-hartender Einkomponenten-Schaumkleber auf PU-Basis (Anwendung aus der
Dose), der nach kurzer Zeit eine gelblich-orangene Farbe annimmt.

(2) Der POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber ist normalentflammbar (Baustoffklasse B2
nach DIN 4102-1).

(3) Die Eigenschaften und die Zusammensetzung missen mit den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Angaben ubereinstimmen.

21.4 POROTON Anlege- und Systemmaortel
(1) Der POROTON Anlege- und Systemmortel ist ein Trockenmortel zur Verwendung als

Winteranlegemortel mit einer Verarbeitungstemperatur von bis zu -5°C mit der beim
Deutschen Institut far Bautechnik hinterlegten Zusammensetzung.

(2) Der POROTON Anlege- und Systemmortel muss die Anforderungen gemafd Anlage 5
erflllen.

Z50067.18 1.17.1-84/13



Deutsches
institut

for
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Aligemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-17.1-1093 Seite 7 von 16 | 25. Juni 2019

2.2 Kennzeichnung
2.21 POROTON-Planhochlochziegel-FZ7/T7-MW DRYFIX

(1) Jede Liefereinheit der Planhochlochziegel (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung
oder einem mindestens A4 groRen Beipackzettel vom Hersteller mit dem

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

(2) Der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel der Planhochlochziegel ist mit
folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— Zulassungsnummer: Z-17.1-1093
— Druckfestigkeitsklasse
— Rohdichteklasse (verfullt)
— Bezeichnung des Dammstoffes
— Baustoffklasse des Dammstoffes nichtbrennbar (DIN 4102-1/A1)
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 4 = 0,07 W/(m - K)
— Herstellerzeichen
— Hersteller und Herstellwerk
2.2.2 POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber und POROTON Anlege- und Systemmértel
(1) Der Klebeschaumbehalter muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen

(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfllt sind.

Die Verpackung oder der Beipackzettel folgende Angaben enthalten

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Zulassungsnummer: Z-17.1-1093

— Chargennummer

— Herstelljahr und -tag

— Verwendbarkeitszeitraum

— Lagerungsbedingungen

— Brandverhalten

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung ist zu beachten.

(2) Jede Liefereinheit des System- und Anlegemortels muss auf der Verpackung oder einem
mindestens A4 groflen Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfallt sind.

Die Verpackung oder der Beipackzettel miissen folgende Angaben enthalten:
— POROTON Anlege- und Systemmoértel fur Dryfix-Mauerwerk

— Zulassungsnummer: Z-17.1-1093

-~ Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1

— Sollfullgewicht

— Hinweis auf Lagerungsbedingungen

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

Z50067.18 1.17.1-84/13
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2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK) und einer regelmaRigen Fremdiuberwachung (FU) einschlieRlich
einer Erstprifung (EP) des Bauprodukts nach Malgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufihrenden Produkiprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Erklérung, dass ein Ubereinstimmung;zertiﬁkat erteilt ist hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle fur die Planhochlochziegel muss mindestens die
Prufungen entsprechend den Angaben der Anlage 4 einschlielen.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle fiir die den POROTON DRYFIX Planziegel-
Kleber muss mindestens die folgenden Malinahmen einschlielen:

- Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und Bestandteile

— Kontrollen und Profungen, die wahrend der Herstellung durchzufithren sind:
Es sind die im Prif- und Uberwachungsplan enthaltenen Kontrollen und Prifungen
durchzufuhren. Der Prif- und Uberwachungsplan ist beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremduberwachenden Stelle hinterlegt.

(4) Die werkseigene Produktionskontrolle des POROTON Anlege- und Systemmértel muss
mindestens die Prufungen entsprechend den Angaben der Anlage 5 umfassen.

(5) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prafung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des flur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(6) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(7) Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRlnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverzuglich zu
wiederholen.

Z50087.18 1.17.1-84/13
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233 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiiberwachung regelmaRig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung der Planhochlochziegel ist eine Erstprifung des
Bauprodukis durchzufihren. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Stelle.

(3) Die Fremduberwachung der Planhochlochziegel muss mindestens die Prifungen
entsprechend den Angaben der Anlage 4 umfassen.

(4) Im Rahmen der Fremduberwachung des POROTON DRYFIX Planziegel-Klebers ist eine
Erstprifung nach dem beim DIBt hinterlegten Prif- und Uberwachungsplan durchzufiihren.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

(5) Im Rahmen der Fremdiiberwachung des POROTON Anlege- und Systemmortel ist eine
Erstprisfung entsprechend dem Priifplan in Anlage 5 durchzufiihren. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

(6) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

3.1.1 Statische Berechnung
(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2, soweit nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist.
(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zul&ssig.
(3) Abweichend von DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.1, ist als Teilsicherheitsbeiwert fur
das Material im Grenzzustand der Tragfahigkeit 3, = 1,8 anzunehmen.
(4) Fur den Rechenwert der Eigenlast (gleich charakieristischer Wert der Eigenlast) gilt
Tabelle 5.
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Tabelle 5: Rechenwerte/charakteristische Werte der Eigenlast

Rohdichteklasse Rechenwert/charakteristischer
der Planhochlochziegel Wert der Eigenlast
kN/m?
0,55 55

(5) Firr den charakteristischen Wert f, der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 6.

Tabelle 6: Charakteristische Werte f; der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse der Charakteristischer Wert f; der
Planhochlochziegel Druckfestigkeit
MN/m? B
6 1,1
8 1,4

(6) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes ist der
Abminderungsfaktor @, zur Berlcksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemaf
DIN EN 1996-1-1/NA, NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(7) Die  Annahme einer erhéhten Teilflachenpressung nach DIN EN 1996-1-1,
Abschnitt 6.1.3, ist unzulassig.

(8) Das Mauerwerk muss am unteren und oberen Ende in jedem Geschoss gegen seitliches
Ausweichen gehalten sein.

(9) Fur die Ermittlung der Knicklange darf nur eine zweiseitige Halterung der Wande in
Rechnung gestellt werden; dabei darf eine Abminderung der Knicklange nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.1.2, Gleichung (5.3), nicht angenommen werden; es gilt
hefzh. .

(10) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, durfen
Biegezugspannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

Abweichend hiervon darf bei Ausfachungswénden von Fachwerk-, Skelett- und
Schottensystemen auf einen statischen Nachweis verzichtet werden, wenn die Wande
vierseitig gehalten sind und die Bedingungen nach Tabelle 7 erfiillt sind.
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Tabelle 7: GroRte zulassige Werte der Ausfachungsflachen Ayg in m?
fur vierseitig gehaltene Wande

3 GrolRte Werte der Ausfachungsflachen Ayp in m?
Wanddicke fir den Bemessungswert der Windlast" wgg = 1,0 kN/m?
[mm] H / L? (Verhaltnis der Wandhohe zur Wandlange)
0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,5 1,75 2,00
365 231 14,8 12,3 11,9 12,3 12,9 13,7 14,6
425 27,5 17,7 14,7 14,2 14,7 15,3 16,3 17,3

" Bei abweichenden Windlasten ist der Tabellenwert durch den Bemessungswert

der Windlast wy zu teilen: Tabellenwert / wy [KN/m?]
Zwischenwerte durfen geradlinig interpoliert werden.

(11) Sofern gemall DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP
zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2,
zu fuhren, wobei fur den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vgqgy nur
28 % des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) mit fyo = 0,09 MN/m?
ergebenden Wertes in Rechnung gestellt werden darf.

(12) Bei der Beurteilung eines Gebdudes hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen
Nachweis der raumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend zu bericksichtigen.

(13) Horizontalschlitze entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.3 (1), sind zulassig,
wenn diese bei der Bemessung berucksichtigt werden. Als rechnerischer Wandquerschnitt
ist dabei die Steinbreite abzuglich der Dicke des AuBenlangssteges und der Breite der
auleren Kammerreihe anzunehmen.

(14) Vertikalschlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulassig unter den in
Abschnitt 3.2 (9) genannten Bedingungen.

3.1.2 Witterungsschutz

AuRenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die SchutzmalRnahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwéanden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Stol3fugenbereiche gegeben ist.

3.1.3 Wirmeschutz

Far den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fir das Mauerwerk als
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,07 W/(m - K) zugrunde zu legen.

3.1.4 Schallschutz

Fur die Anforderungen an die Luftschallddmmung gilt DIN 4109-1. Der rechnerische
Nachweis des Schalischutzes darf nach DIN 4109-2 geflihrt werden.
3.1.5 Feuerwiderstandsfihigkeit

(1) Die Verwendung von tragenden Waénden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauerwerk
nach diesem Bescheid, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und
diesbezuglich die bauaufsichtliche Anforderung' “feuerhemmend”, “hochfeuerhemmend"
oder “feuerbesténdig” ist fur die nachfolgenden Angaben nachgewiesen.

(2) Die Eignung des Mauerwerks fur Brandwénde ist nicht nachgewiesen.

2)

Zuordnung der Feuerwiderstandklassen =zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gema Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit
Anhang 4, Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3.
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(3) Fur die Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemafl Tabelle8 sind die in
DIN EN 1996-1-2/NA, NDP zu Anhang B (5) und DIN 4102-4, Abschnitte 9.2 und 9.8,
aufgefithrten Festlegungen zu beachten.

(4) Die ()-Werte gelten fur Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz
entsprechend den Angaben in Tabelle 8.

(5) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall a5 gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Tabelle 8: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemanR DIN 4102-2

tragende raumabschlieRende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- Mindestdicke t in mm far die
faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-AB F 60-AB F 90-AB
Druckfestigkeitsklasse = 6 o5 < 0,70 (365)" (365)" (365)"

! innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P IV nach DIN V 18550 bzw. B3 nach
DIN EN 13279-1 und auRenseitig mindestens 20 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P Il nach DIN V 18550
bzw. CS [l nach DIN EN 998-1.

tragende nichtraumabschlieBende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fur die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-AB F 60-AB

2 <0,70 (365)’ -

! innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmortelgruppe P IV nach DIN V 18550 bzw. B3 nach
DIN EN 13279-1 und auRenseitig mindestens 20 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P Il nach DIN V 18550
bzw. CS Il nach DIN EN 998-1.

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, Lange <1 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke | Mindestbreite b in mm fur die
t Feuerwiderstandsklassebenennung
mm F 30-AB F 60-AB
o <0,70 365 \ (497)" -

! innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzméortelgruppe P 1V nach DIN V 18550 bzw. B3 nach
DIN EN 13279-1 und auBenseitig mindestens 20 mm dicker Putz der Putzmértelgruppe P li nach DIN V 18550
bzw. CS Il nach DIN EN 998-1.
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(6) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gilt im Ubrigen
Abschnitt 3.1.1.

3.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Far die Ausfiihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Verarbeitungshinweise des
Herstellers sind zu beachten.

(3) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Lauferverband herzustellen. Die
Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gemalk DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu
8.1.5, zu stollen, anzudriicken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgiltige Lage zu bringen.

(4) Die erste Ziegellage ist in ein Mértelbett aus Normalmauermértel nach DIN V 18580 der
Mértelgruppe Il oder der Mértelgruppe lla als Ausgleichsschicht zu verlegen. Die Dicke
dieser Ausgleichsschicht muss mindestens 5 mm betragen und darf 25 mm nicht
{iberschreiten. Das Mértelbett ist dabei mit Hilfe des sogenannten Justierboys als planebene
waagerechte Lagerflache herzustellen. Die Ziegellage ist sorgféltig hinsichtlich ihrer
planebenen waagerechten Lage uUber die gesamte Geschossflache auszurichten. Die
Abweichung von der Ebenheit der Lagerflache darf 1,0 mm je Ifd. Meter Wandl&nge nicht
tberschreiten. Nach dem Setzen der ersten Lage ist so lange zu warten, bis der Mértel fur
die Weiterarbeit ohne Gefahr fur die Standsicherheit der ersten Lage ausreichend erhartet
ist.

(5) Die Ausgleichsschicht darf auch bei Temperaturen zwischen =-5°C und <+5°C
hergestellt werden, wenn hierfur der POROTON Anlege- und Systemmdrtel nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet wird. Dabei sind die Verarbeitungs-
hinweise des Moértelherstellers einzuhalten. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der
Mértel nach dem Fertigmischen hdchstens noch 30 Minuten verarbeitbar ist, wofir er alle
10 Minuten erneut gemischt werden muss, und die Planziegel innerhalb von 15 Minuten
nach dem Herstellen des Mértelbetts versetzt werden missen. Bei Temperaturen {iber 15 °C
darf der Mértel nicht mehr verwendet werden. Weitere Einzelheiten u. a. auch bezuglich des
Anlegens einer Feuchtesperrschicht sind den Verarbeitungshinweisen zu entnehmen.

Als Feuchtesperrschicht darf nur die dort genannte besandete Mauersperrbahn R500
verwendet werden. Im Ubrigen gelten fur die Ausgleichsschicht aus dem POROTON Anlege-
und Systemmaértel die gleichen Bestimmungen wie unter (4) fur eine Ausgleichsschicht aus
Normalmauermértel festgelegt.

(6) Auf dem nivellierten Untergrund und auf die weiteren Planziegel-Lagen sind jeweils zwei
Kleberstrange des POROTON DRYFIX Planziegel-Klebers auf den ersten beiden
Innenléngsstegen je Wandseite (also insgesamt vier Kleberstrange) etwa in Breite der
Stegdicke (ca. 15 mm) mit der Wienerberger Klebepistole aufzutragen, bei der Wanddicke
240 mm hiervon abweichend jeweils auf den Aulenlangssteg und den ersten Innenldngs-
steg je Wandseite. Der Kleberauftrag darf hierbei auch mit der speziell hierfur entwickelten
Wienerberger Y-Duse erfolgen. Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Der Kleber ist kollabierend
eingestellt und darf etwas auf der Ziegeloberflache verlaufen. Das Aufsetzen und Andriicken
der Planziegel hat vor der Hautbildung des Klebers (abhangig von der Umgebungs-
temperatur und -feuchtigkeit) spatestens 3 Minuten nach dem Auftrag zu erfolgen. Unmittel-
bar nach dem Aufsetzen des Ziegels kann dieser noch geringflgig ausgerichtet werden.
Bereits aufgesetzie Ziegel dirfen nicht mehr weggehoben bzw. verschoben werden. Es
muss sichergestellt sein, dass die Planziegel knirsch Ubereinander liegen.

(7) Die weiteren Ziegellagen sind unter regelmaBiger Kontrolle der MaRgenauigkeit des
Mauerwerks auch in den waagerechten Lagerfugen zu versetzen. Die Ziegel missen in
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beiden WandauRenseiten biindig liegen. Die Lagerflachen mussen vor dem Auftragen des
Klebers staubfrei abgefegt werden.

(8) Die Kleberaushartung ist stark abh&ngig von der Umgebungstemperatur und
Feuchtigkeit. Die Temperatur darf -5 °C nicht unterschreiten und 35 °C nicht tiberschreiten.
Bei Temperaturen =z 5 °C sollte die Kiebeflache vor dem Kleberauftrag angefeuchtet werden.
Bei Temperaturen < 5 °C und = -5 °C mlssen die Planziegel trocken sein.

(9) In Wanden dirfen waagerechte Schlitze nur ausgefuhrt werden, wenn sie bei der
Bemessung entsprechend Abschnitt 3.1.1 (13) berucksichtigt wurden.

Vertikale Schlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulassig, wenn
— die Schlitzbreite und die Schlitztiefe 35 mm nicht tbersteigt,

— dabei Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Breite und Tiefe genau eingehalten
werden,

— der Abstand der Schlitze von Offnungen mindestens 150 mm betragt und
— maximal ein solcher Schlitz pro m Wandl&nge angeordnet wird.
In Pfeilern und Wandabschnitten mit < 1 m L&nge sind vertikale Schlitze unzul&ssig.
Schlitze sind nach Ausfuhrung der Installationsarbeiten sorgfaltig mit nichtbrennbaren
Materialien zu verschlief3en.
3.3 Unterrichtung, fachliche Anforderung

(1) Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit dem Entwurf, der Berechnung und der
Ausfithrung dieser Bauart Betrauten 0ber die Besonderen Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und alle fir eine einwandfreie Ausfuhrung der
Bauart erforderlichen Einzelheiten zu unterrichten.

(2) Der Entwurf, die Berechnung und die Ausfihrung der Bauart dirfen nur durch solche
Fachleute erfolgen, die bezuglich der Bauart durch den Antragsteller entsprechend geschult
sind.

(3) Der Antragsteller hat dariiber hinaus ein Verzeichnis der in dieser Bauart ausgefiihrten
Bauvorhaben zu fuhren und auf Verlangen dem Deutschen Institut fur Bautechnik zur
Kenntnis zu geben.

4 Normenverzeichnis

DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

DIN EN 772-1:2016-05 Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 11: Bestimmung der Druck-
festigkeit

DIN EN 772-13:2000-09 Prafverfahren fiir Mauersteine - Teil 13: Bestimmung der Netto-
und Bruttorohdichte von Mauersteinen (aufier Natursteinen)

DIN EN 772-16:2011-07 Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 16: Bestimmung der MaRe

DIN EN 772-20:2005-05 Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der Ebenheit
von Mauersteinen

DIN EN 1602:2013-05 Warmedammstoffe fiur das Bauwesen - Bestimmung der
Rohdichte; Deutsche Fassung EN 1602:2013

DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-

bauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbe-
wehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
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DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN EN 1996-3:2010-12

DIN EN 1996-3/NA:2012-01

DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03

DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01

DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4108-10:2015-12

DIN 4109-1:2018-01
DIN 4109-2:2018-01

DIN 4149:2005-04

DIN EN 1SO 12571:2013-12

DIN EN 12664:2011-05
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Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A1

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung A2

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung
von Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfihrung von Mauerwerk

Eurocode 6. Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte
Mauerwerksbauten

- Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerks-
bauten

- Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A1

- Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A2

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Prafungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Prufungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung
und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauieile und Sonder-
bauteile

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 10:
Anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedamm-
stoffe - Werkmafig hergestellte Warmedammstoffe

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen

Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemes-
sung und Ausfuhrung tblicher Hochbauten

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukien - Bestimmung der hygroskopischen Sorptions-
eigenschaften

Warmetechnische Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
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Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengerat und dem Warmestrommessplatten-
Gerat; Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem
Warmedurchlasswiderstand

DIN EN 13162:2013-03 Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

DIN EN 13279-1:2008-11 Gipsbinder und Gips-Trockenmértel - Teil 1:  Begriffe und
Anforderungen

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem

Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus
den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche
Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

DIN V 18550:2005-04 Putz und Putzsysteme - Ausfihrung
DIN V 18580:2007-03 Mauermdrtel mit besonderen Eigenschaften
Bettina Hemme Beglaubigt

Referatsleiterin
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POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planhochlochziegeln-FZ7/T7-MW
DRYFIX mit integrierter Warmedammung und POROTON DRYFIX Planziegel-Kieber
Anlage 1

Lochbild POROTON-Planhochlochziegel-FZ7/T7-MW DRYFIX
Wanddicke 365 mm

Z47719.13_1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planhochlochziegeln-FZ7/T7-MW
DRYFIX mit integrierter Warmedammung und POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber
Anlage 2

Lochbild POROTON-Planhochiochziegel-FZ7/T7-MW DRYFIX
Wanddicke 425 mm

Z47719.13_1 1.17.1-84/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut D I Bt
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POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planhochlochziegeln-FZ7/T7-MW
DRYFIX mit integrierter Warmedammung und POROTON DRYFIX Planziegel-Kieber
Lochbild POROTON-Planhochlochziegel-FZ7/T7-MW DRYFIX Anlage 3
Wanddicke 490 mm

Z47719.13_1 1.17.1-84/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. 2-17.1-1093 vom 25. Juni 2019

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

DIBt

Priifung Priifnorm bzw. WPK EP FO Wert/Toleranz
-vorschrift 2x
jahrlich
1. Planhochlochziegel
1.1 [Male DIN EN 772-16 1xje X X 2.1.1.2, Tabelle 1
Woche"

1.2 |Ebenheit und DIN EN 772-20 1xje X X 0,2 mm
Planparallelitat der DIN EN 772-16 Woche" <0,6 mm
Lagerflachen

1.3 |Gesamtlochquerschnitt, DIN EN 772-16 1xje X X 21.1.2und
Kammeranordnung, Woche" Anlage 1 bis 8
Stegdicken, Summe der
Querstegdicken,

Stirnflachenverzahnung

1.4 [Druckfestigkeit DIN EN 772-1 1xje X X 2.1.1.3, Tabelle 3
(Formfaktor 1,0) Woche"

1.5 |Ziegelrohdichte ohne DIN EN 772-13, 1xje X X 2113
Dammstofffullung 7.3 Woche"

1.6 |Scherbenrohdichte DIN EN 772-13, 1xje X X < 1340 kg/m?

7.2 Woche"

1.7 | Scherbruchkraft 2114 - X jahrlich | 2.1.1.4, Tabelle 4

1.8 |Absorptionsfeuchtegehalt | DIN EN ISO 12571 | % jahrlich® | x* jahriich® | <0,5 Masse-%
bei 23°C /80 % rel. F.

1.9  |Warmeleitfahigkeit DIN EN12664 - x? jahrlich® 2.1.1.5

1.10 |Kennzeichnung visuell X X X 2.21

2. Dammstofffiillung

2.1 |Mineralfaserdammstoff Kennzeichnung jede X X 21.2
nach EN 13162 und Lieferschein Lieferung

2.2 |Rohdichte EN 1602 jede X X 21.2

Lieferung,
mind. 3
Proben

2.3 |vollstdndige Verflillung der | visuell laufend X X vollstandig verfillit

Kammern

1)
2)

3)
4)

bzw. mindestens je 500 m® Ziegel; bei Tagesproduktionen > 500 m?* Ziegel einmal taglich an 3 Probekdrpern

Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die stédndige Einhaltung der Anforderung Uber
mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.

Prifung durch anerkannte Stelle; an mindestens 3 Probekérpemn
Prifung durch anerkannte Stelle

POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planhochlochziegeln-FZ7/T7-MW
DRYFIX mit integrierter Warmedammung und POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber

Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremduiberwachung (FU) Anlage 4
und der Erstpriifung (EP) der Planhochlochziegel
Z37073.17 1.17.1-84/13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung '"St';u‘!:
Nr. 2-17.1-1093 vom 25. Juni 2019 Bautechnik
Prufung Prufnorm bzw. WPK EP" FU Wert/Toleranz
~vorschrift ! 1x
jahrlich
1. Trockenmértel
Zusammensetzung 2 1xje X X hinterlegte
Produktions- Zusammensetzung
tag
2. Frischmortel
3.1 |Frischmértelrohdichte DIN EN 1015-6 X 2 1300 kg/dm?®
3.2 |Konsistenz DIN EN 1015-3 1xje 2200 mm
3.3 |Verarbeitbarkeitszeit bei | DIN EN 1015-9 | Produktions- 45 min bzw. = 75 min
unterschiedlichen Verfahren A tag
Temperaturen
3. Festmértel
4.1 |Druckfestigkeit nach DIN EN 1015-11 2 20,0 N/mm? bzw.
Herstellung bei x X 2 10,0 N/mm?
unterschiedlichen
Temperaturen
4.2 |Fugendruckfestigkeit DIN 18555-9, i 2 40,0 N/mm? bzw.
Verfahren Il1 / 1xje X X 2 19,0 N/mm?
DIN EN 1052-3 Produktions-
ta
4.3 |Trockenrohdichte DIN EN 1015-10 J X X = 1000 kg/m?®
4.4 |Verbundfestigkeit nach DIN 18555-5 / 2 0,40 N/mm? ¥ bzw.
Herstellung bei DIN EN 1052-3 N N = 0,35 N/mm?
unterschiedlichen
Temperaturen
Y Die Prifungen erfolgen entsprechend dem beim DIBt hinterlegten Kontrollplan der Fremduberwachung.
2 Die Zusammensetzung ist durch geeignete Malhahmen laufend nach einem entsprechend der Mértelzusammensetzung
zwischen Hersteller und fremdiiberwachender Stelle abzustimmenden Priifverfahren zu bestimmen.
¥ ohne Priffaktor

POROTON DRYFIX Mauerwerk aus POROTON-Planhochlochziegeln-FZ7/T7-MW
DRYFIX mit integrierter Warmedammung und POROTON DRYFIX Planziegel-Kleber

Anforderungen an den POROTON Anlege- und Systemmértel und Anlage 5

Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremduiberwachung (FU)
und der Erstprifung (EP)

Z37074.17 1.17.1-84/13



