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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden ebenfalls
Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Planfullziegel mit
integrierter Warmedammung - bezeichnet als Poroton-WDF-Planziegel —.

(2) Die Planfullziegel weisen folgende Abmessungen auf:

— Lange [mm]: 495

— Breite [mm]: 180

— Hoéhe [mm]: 249.

(3) Die Kammer der Planfullziegel ist werkseitig mit einem speziellen Dammstoff aus

gebundenem, hydrophobiertem Perlite-Leichtzuschlag oder mit einem vorkonfektionierten
nichtbrennbaren Mineralfaserdammestoff-Formteil versehen.

(4) Die Planfullziegel sind in die folgende Rohdichteklasse und die folgende
Druckfestigkeitsklasse eingestuft:

— Rohdichteklasse: 0,40

— Druckfestigkeitsklasse: 2.

(5) Die Planftiliziegel durfen fir Vorsatzschalen gem. Abschnitt 1.2 verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Bemessung und Ausflhrung
von nichttragenden  warmedammenden Vorsatzschalen an AuRenwanden im
Dunnbettverfahren — bezeichnet als Poroton-WDF —, bestehend aus

— Poroton-WDF-Planziegeln, Lochbild siehe Anlage 7,

— dem "Poroton-T-Dinnbettmortel Typ M IV"  (Trockenmortel) mit  den in  der
Leistungserklarung nach EN 998-2 erklarten Leistungen nach Anlage 8 und

— fischer Schraubdibeln des Typs TERMOZ 8 U nach der Europaisch Technischen
Bewertung ETA-02/0019 oder ejotherm Schraubdubeln des Typs STR U 2G nach der
Europaisch Technischen Bewertung ETA-04/0023.

(2) Die Dunnbettmartelschicht ist mit einem speziellen Auftragsverfahren herzustellen.

(3) Die nichttragende warmedammende Vorsatzschale Poroton-WDF darf an Auflenwanden
mit einer Geb&audehohe bis maximal 18 m ausgefuihrt werden.

(4) Der Schalenzwischenraum zwischen warmedammender Vorsatzschale und der
AuRenwand darf maximal 150 mm betragen. Sofern die warmedammende Vorsatzschale
nicht knirsch vor die AulRenwand gesetzt wird, ist der Schalenzwischenraum mit einer
Warmedammschicht (Kernddmmung) auszufillen.

(5) Die AuBRenwande mussen die Anforderungen (z.B. hinsichtlich Rohdichte,
Druckfestigkeit, Mindestdicke, etc.) der Europaisch Technischen Bewertung ETA-02/0019 fur
die Verwendung der fischer Schraubdubel des Typs TERMOZ 8 U bzw. der Européisch
Technischen Bewertung ETA-04/0023 fur die Verwendung der ejotherm Schraubdubel des
Typs STR U 2G erfillen.

720525.18 1.17.1-2/16
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2 Bestimmungen fiir die Poroton-WDF-Planziegel
21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Planfiillziegel
2.1.1.1 Zusammensetzung
(1) Die Planfilllziegel sind Mauersteine, die aus Ton oder anderen tonhaltigen Stoffen mit
oder ohne Sand, Brennstoffen oder anderen Zusatzen hergestellt und bei einer ausreichend
hohen Temperatur gebrannt werden, um einen keramischen Verbund zu erzielen.
(2) Die Kammer der Planfullziegel ist vollstandig mit einem der D&mmstoffe nach
Abschnitt 2.1.2 gefulit.
2.1.1.2 MaRe, Grenzabmale, Form und Ausbildung
(1) Die Planfullziegel mussen in Form, Stirnflachenausbildung, Kammerausbildung und
Abmessungen der Anlage 7 entsprechen.
(2) Fur die NennmaRe und die zulassigen MaRabweichungen gilt Tabelle 1. Innerhalb einer
Produktion und innerhalb einer Lieferung durfen sich die MalRe des gréfiten und des
kleinsten Ziegels héchstens um die in Tabelle 1 angegebene MaRspanne unterscheiden.
Tabelle 1: Nennmale und zuldssige Mallabweichungen
Planflllziegel Lange Ziegelbreite 2 Hoéhe
in mm in mm in mm
Nennmalle 495 180 2490
Grenzabmalie -5/+8 -5/+3 -1,0/+1,0
Malispanne 10 8 1,0
' Es gelten die MaRe als Abstand der AuRenflache Feder der einen Stirnseite und der Nutengrundflache der
anderen Stirnseite.
Ziegelbreite gleich Breite der Vorsatzschale ohne Putz
(3) Die Einzelwerte und Mittelwerte der Hohe sind auf 0,1 mm genau zu bestimmen und
anzugeben.
(4) Die Lagerflachen der Planflllziegel missen eben und planparallel sein.
(5) Die Prufung der Ebenheit der Lagerflachen ist geméaR DIN EN 772-20 durchzufuhren. Die
Abweichung von der Ebenheit der Flache darf 1,0 mm nicht Gberschreiten.
(6) Die Prufung der Planparallelitit der Lagerflachen ist gemaR DIN EN 772-16
durchzufuihren. Die Abweichung darf nicht gréRer als 1,0 mm sein.
(7) Die Planfuliziegel mussen folgende Anforderungen erflllen.
— Lochanteil (Kammer) <77.5%
— Mindeststegdicken (siehe auch Anlage 7)
Auflenléngsstege = 15,0 mm
AuRenquerstege 210,0 mm
Innenquerstege =9,0 mm
Stirnflachenausbildung nach Anlage 7
(8) Die Summe der Querstegdicken (AuBenquerstege), bezogen auf die Steinlénge, darf
41 mm/m nicht Uiberschreiten. Die Innenquerstege sind bei der Ermittlung nicht in Ansatz zu
bringen.
2.1.1.3 Druckfestigkeit und Ziegelrohdichte

720525.18

(1) Die Druckfestigkeit der Planfiiliziegel ist nach DIN EN 772-1 zu bestimmen und muss den
Werten der Tabelle 2 entsprechen. Der Formfaktor ist mit 1,0 anzusetzen.
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Tabelle 2:  Druckfestigkeit
Druckfestigkeitsklasse Druckfestigkeit in N/mm?
Mittelwert Einzelwert
2 225 22,0

(2) Die Ziegelrohdichte ist nach DIN EN 772-13 zu bestimmen.

(3) Die Zuordnung in die Rohdichteklasse hat fur die Ziegelrohdichte mit Dammstofffillung
entsprechend Tabelle 3 zu erfolgen.

Tabelle 3: Rohdichteklasse
Rohdichteklasse Brutto-Trockenrohdichte Brutto-Trockenrohdichte
Mittelwert Einzelwert
in kg/m® in kg/m?
0,40 355 bis 370 345 bis 380

(4) Der Mittelwert der Ziegelrohdichte ohne Dammstofffillung darf 320 kg/m? nicht unter- und
330 kg/m® nicht Uiberschreiten. Einzelwerte dirfen diese Grenze um nicht mehr als 10 kg/m?
unter- bzw. Giberschreiten.

(5) Bei den Planfiillziegeln darf die Scherbenrohdichte einen Wert von 1450 kg/m® nicht
tiberschreiten. Bei Ermittiung der Scherbenrohdichte durch Unterwasserwagung darf dieser
Wert um 2 % Uberschritten werden.

Warmeleitfahigkeit

(1) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit an aus den Planfullziegeln herausgeschnittenen
Probekérpern (Ziegelscherben) nach DIN EN 12664, Verfahren mit dem Plattengerat, darf in
trockenem Zustand der Wert der Warmeleitfahigkeit Ao = 0,209 W/(m-K), extrapoliert auf
die obere Grenze der zulassigen Scherbenrohdichte von 1450 kg/m® (siehe
Abschnitt 2.1.1.3 (5), nicht Uberschreiten. Hierbei ist ein Extrapolationsfaktor von
0,02/100 kg/m® anzunehmen.

(2) Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt der Planfuliziegel, gepruft nach
DIN EN ISO 12571 bei 23 °C und 80 % relativer Luftfeuchte, den Wert von 0,5 Masse-%
nicht tiberschreiten.

integrierte Warmedammung

Die Kammer der Planfullziegel ist mit einem der nachfolgend aufgefilhrten Dammstoffe
vollstandig auszufillen.

Perlite-Dammstoff

(1) Der  Perlite-Dammstoff
Leichtzuschlag.

(2) Fur die Herstellung des Dammstoffes sind Superlite-Leichtzuschlag in der Korngruppe
0/1, ein bestimmtes Hydrophobiermittel und bestimmte Bindemittel zu verwenden. Die
genaue Zusammensetzung des Dammstoffes muss den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik in Berlin hinterlegten Angaben entsprechen.

(3) Die Aufbereitung des Superlite-Leichtzuschlages und die Herstellung des Dammstoffes in
der Ziegelkammer hat nach dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten
Verfahren zu erfolgen.

(4) Die Trockenrohdichte des Perlite-Dammstoffes darf einen Wert von 51 kg/m3 nicht
tiberschreiten und von 40 kg/m? nicht unterschreiten. Das Verfahren zur Uberprufung der
Trockenrohdichte ist mit der fremdiiberwachenden Stelle zu vereinbaren.

besteht aus gebundenem, hydrophobiertem Perlite-

1.17.1-2/16
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(5) Der Perlite-Dammstoff in den Kammern muss mindestens normalentflammbar
(Baustoffklasse DIN 4102-B2) sein. Das Brandverhalten ist an unter den gleichen
Bedingungen wie bei der Kammerverfullung hergestellten Proben zu priifen.

(6) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit an aus dem Perlite-Dammstoff in den Kammern
herausgeschnittenen Probekérpern oder Probekérpern aus unter gleichen Bedingungen
hergestellten Perlite-Dammstoffplatten nach DIN EN 12667, Verfahren mit dem Plattengerat,
darf in trockenem Zustand der Wert der Warmeleitfahigkeit 44y = 0,0356 W/(m-K) nicht
Uberschritten werden.

(7) Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt nach DIN EN ISO 12571 bei 23 °C und 80 %
relative Luftfeuchte den Wert von 5,0 Masse-% nicht Uberschreiten.

2.1.2.2 Mineralfaserdammstoff

(1) Die Kammern der Planfiiliziegel sind mit dem Mineralfaserdammstoff nach DIN EN 13162
des Anwendungstyps WAB nach DIN 4108-10, fur den nach DIN 4108-4, Tabelle 2,
Zeile 5.1, der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit gemaR Tabelle 4 nachgewiesen ist,
vollsténdig auszufillen.

Tabelle 4: Kennwerte der Warmedammung

Dammstoff Nennwert der Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit Ap Warmeleitfahigkeit Ag
in W/(m-K) in W/(m - K)
WLG 035 0,034 0,035

(2) Das Einbringen des Dammstoffs in die Kammern hat in Form von vorkonfektionierten
Formteilen nach dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Verfahren zu
erfolgen. Die Formteile bzw. Stecklinge sind so zuzuschneiden, dass die Mineralfasern in
Richtung Steinhéhe oder Steinlange orientiert sind.

(3) Der  Mittelwert der Rohdichte des in die Kammern eingebrachten
Mineralfaserdammstoffes, geprift nach DIN EN 1602, muss 50 kg/m® + 15 % betragen.

(4) Der Dammstoff erfullt hinsichtlich seines Brandverhaltens die Anforderungen an
Bauprodukte der Klasse A1 nach DIN EN 13501-1.
2.2 Kennzeichnung

(1) Jede Liefereinheit der Poroton-WDF-Planziegel (z. B. Steinpaket) muss auf der
Verpackung oder einem mindestens A4 groRen Beipackzettel vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

(2) Der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel der Planfullziegel ist mit
folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Zulassungsnummer: Z-17.1-999

— Druckfestigkeitsklasse 2

— Mittelwert der Ziegelrohdichte ohne Dammstoff

— Rohdichteklasse (verfillt)

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Ag = 0,055 W/(m-K)
— Bezeichnung des Dammstoffs

— Baustoffklasse des Dammstoffs

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk.

720525.18 1.17.1-2/16
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23 Ubereinstimmungsbestitigung

2.31 Allgemeines
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Poroton-WDF-Planziegel mit den
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und eines
Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie einer
regelmaRigen Fremdiiberwachung (FU) durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung
einschlieRlich der dabei durchzuftihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Poroton-
WDF-Planziegel eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.
(3) Die Ubereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(5) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle fur die Poroton-WDF-Planziegel muss mindestens
die Prufungen entsprechend den Angaben der Anlage 9 einschlielen.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

720525.18 1.17.1-2/16
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233 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremduberwachung regelmaRig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung (EP) der Poroton-WDF-
Planziegel durchzufuhren und kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen
werden.

(3) Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(4) Die Fremduberwachung der Poroton-WDF-Planziegel muss mindestens die Prifungen
entsprechend den Angaben der Anlage 9 umfassen.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

341 Planung und Bemessung

3141 Allgemeines
(1) Fur die Errichtung der nichttragenden warmedéammenden Vorsatzschale Poroton-WDF
an AuRenwanden mit einer Gebaudehdhe bis maximal 18 m gelten sinngemaR die
Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA fur
zweischalige AufRenwande mit mindestens 115 mm dicken AuRenschalen, soweit im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Vorsatzschale ist vertikal mindestens alle 12 m abzufangen. Ausfihrung und
Nachweis der Abfangungen hat nach Abschnitt 3.1.2.2 zu erfolgen.

(3) Die Vorsatzschale muss mindestens mit halber Steinbreite auf der Abfangung aufliegen,
sofern sich aus dem rechnerischen Nachweis nicht ein groRerer Wert ergibt.

(4) Die Befestigung der Vorsatzschale an der AulBenwand darf nur mit fischer
Schraubduibeln des Typs TERMOZ 8 U nach der Europaischen Technischen Bewertung
ETA-02/0019 vom 9. April 2017 oder mit ejotherm Schraubdtibeln des Typs STR U 2G nach
der Europaischen Technischen Bewertung ETA-04/0023 vom 17. Oktober 2017 erfolgen.

(5) Die AuRenwande mussen Wande aus Mauerwerk oder Beton sein, die den in in der
Europaisch Technischen Bewertung ETA-02/0019 bzw. ETA-04/0023 aufgefihrten
Anforderungen fur Wande fir die Verwendung der Schraubdiibel entsprechen.

(6) Der Schalenabstand von Aufenwand und Vorsatzschale Poroton-WDF darf maximal
150 mm betragen. Der Schalenzwischenraum muss mit einer Warmedammschicht
(Kerndammung) ausgefuhrt werden.

(7) Die Vorsatzschale darf auch ohne Ausfiihrung einer Warmedammschicht knirsch vor der
AuRenwand aufgemauert werden. Sofern es zum Ausgleich von MaRtoleranzen erforderlich
ist (siehe auch Abschnitt 3.2.2), darf die Vorsatzschale mit einem Abstand von héchstens
40 mm zur Bestandswand (ohne Altputz) errichtet werden. Dieser Abstand darf an keiner
Stelle Uberschritten werden.

3.1.2 Standsicherheitsnachweis der Vorsatzschale

3.1.2.1 Allgemeines

(1) Der Nachweis der Standsicherheit der Vorsatzschale ist in jedem Einzelfall zu fahren.
Hierbei ist sowohl die Aufnahme der vertikalen als auch der horizontalen Einwirkungen nach
den Abschnitten 3.1.2.2 und 3.1.2.3 nachzuweisen.

720525.18 1.17.1-2/16
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(2) Der Nachweis der Aufnahme der Einwirkungen aus Windbeanspruchung oder Eigenlast
(mit Ausnahme der Auflagerpressung bei der Abfangung) durch die Vorsatzschale selbst ist
bei Einhaltung der Bestimmungen dieses Bescheides erbracht.

(3) Die Bemessung der Abfangung und Verankerung darf nur unter der Verantwortung eines
auf diesem Gebiet erfahrenen Ingenieurs erfolgen. Diesem mussen alle fur den Nachweis
erforderlichen Informationen zur Beschaffenheit der AuBenwande, insbesondere zu den
Verankerungsgriinden, vorliegen.

(4) Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des
Verankerungsgrundes, der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prifbare
Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

3.1.2.2 Nachweis der vertikalen Befestigung

(1) Die vertikal wirkende Eigenlast ist durch geeignete Konstruktionen, z. B. aus Stahlbeton
oder/und durch mit der AuRenwand verbundene Einzelkonsolen oder Konsolwinkel aus flr
diesen Verwendungszweck allgemein bauaufsichtlich zugelassenem nichtrostenden Stahl
der Korrosionswiderstandsklasse Ill aufzunehmen. Dabei mussen die Fullziegel der
Vorsatzschale tUber ihre gesamte Lange aufliegen.

(2) Der charakteristische Wert der Eigenlast fir das Mauerwerk ist mit 5 kN/m® anzunehmen.
Fur den Nachweis der Auflagerpressung der Vorsatzschale darf ein charakteristischer Wert
von 0,5 N/mm? angenommen werden.

(3) Fur den rechnerischen Nachweis ist ein statisches System geméaR Anlage 2
anzunehmen. Dabei sind als Abstand zwischen AuRenwand (ohne Putz) und Vorsatzschale
zur Erfassung unvorgesehener Abweichungen auch dann mindestens 40 mm anzunehmen,
wenn gemal Abschnitt 3.2.2 ein knirsches Vormauern der Vorsatzschale maéglich ist. Bei
einer Abfangung mittels Konsolwinkel aus nichtrostendem Stahl muss die Lange des
horizontalen Winkelschenkels somit mindestens 140 mm betragen.

(4) Bei einer Verdibelung der Konsolwinkel mit der tragenden Wand durfen nur Dubel
verwendet werden, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine
Europaisch Technische Bewertung (ETA) haben (siehe auch Anlage 1). Die Besonderen
Bestimmungen der jeweiligen abZ bzw. ETA sind einzuhalten.

(5) Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Lasteinleitung in die AuRenwand sind
mindestens drei Dubel je Ifd. Meter anzuordnen, sofern sich nicht aus statischen
Erfordernissen eine grolere Anzahl ergibt. MaRgebend fir die weiteren Anforderungen an
die konstruktive Ausbildung und fur die Bemessung sind die Bestimmungen der betreffenden
abZ bzw. ETA fur die Konsolwinkel bzw. die Dibel.

(6) Neben den erforderlichen Nachweisen der Konsolwinkel selbst und der Dubelbefestigung
ist nachzuweisen, dass

- die durch die Konsolbefestigung zusatzlich auf das bestehende Geb&ude einwirkenden
Lasten von diesem aufgenommen werden kénnen und
- von dem auf der Konsole aufliegenden Poroton-WDF-Planziegel-Restquerschnitt die
Auflagerpressung aufgenommen werden kann.
3.1.2.3 Nachweis der horizontalen Befestigung
(1) In horizontaler Richtung sind neben Einwirkungen aus Wind auch die aus Imperfektionen
und Verformungen resultierenden horizontalen Komponenten der Eigenlast aufzunehmen.

(2) Die zur Aufnahme der Windsogkrafte endgultig erforderliche Dubelanzahl ist nach den
Bestimmungen der Europaischen Technischen Bewertung ETA-02/0019 vom
9. Oktober 2017 bzw. der Europaisch Technischen Bewertung ETA-04/0023 vom
17. Oktober 2017 unter Berucksichtigung der nach DIN EN 1991-1-4/NA mallgebenden
Windsoglasten zu ermitteln.

(3) Als Teilsicherheitsbeiwert fur den Materialwiderstand ist yv = 2,5 in Rechnung zu stellen.
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(4) Die Mindestanzahl der Dubel betragt 4 Stuck/m?, auch wenn rechnerisch eine geringere
Anzahl ausreichend wére.

(5) Die Aufnahme der Winddrucklasten ist auf andere Weise sicherzustellen (siehe
Abschnitte 3.2.2 und 3.2.4).
313 Wiarmeschutz

(1) Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gelten DIN 4108-4 und
DIN EN ISO 6946.

(2) Dabei darf fur die Vorsatzschale Poroton-WDF als Bemessungswert der Warmeleit-
fahigkeit A= 0,055 W/(m-K) zugrunde gelegt werden.

(3) Bei > 7 Dubeln/m? (Durchschnitt der Fassadenflache) ist ein punktférmiger Warme-
bruckeneinfluss der Befestigung mit Dubeln nach Abschnitt3.1.1 (4) wie folgt zu
bericksichtigen:

Us=U+n-y
Dabei ist: U. korrigierter Warmedurchgangskoeffizient der Vorsatzschale
U Warmedurchgangskoeffizient der ungestérten Vorsatzschale
x  punktformiger Warmeverlustkoeffizient eines Dubels TERMOZ 8 U mit
x = 0,002 W/K
n Dubelanzahl/m? (Durchschnitt der Fassadenflache)
(4) Zur Ermittlung des Warmedurchgangskoeffizienten der ungestérten Vorsatzschale ohne
Putz ist deren Nenndicke mit 180 mm anzunehmen.
314 Schallschutz

(1) Fur die Anforderungen an die Luftschalldammung gilt DIN 4109-1. Der rechnerische
Nachweis des Schallschutzes darf nach DIN 4109-2 geflihrt werden.

(2) Fur den Nachweis des Schallschutzes ist das bewertete Schallddmm-Mall R,, der
Wandkonstruktion (tragende Massivwand mit Vorsatzschale Poroton-WDF) nach folgender
Gleichung zu ermitteln:

Rw = Rwo—3dB

mit;

Rw,0 bewertetes Schallddmm-MaR der tragenden Massivwand ohne Vorsatzschale
Poroton-WDF, ermittelt nach DIN 4109-32.

315 Witterungsschutz
Die Vorsatzschale Poroton-WDF vor AuRenwanden ist stets mit einem mindestens 20 mm
dicken mineralischen, nichtbrennbaren Leichtputz nach DIN EN 998-1 in Verbindung mit
DIN EN 13914-1 und DIN 18550-1 zu versehen.

3.1.6 Brandschutz

~ (1) Die Vorsatzschale Poroton-WDF mit Mineralfaser-Dammstoff verhalt sich im eingebauten
Zustand wie ein nichtbrennbares Bauprodukt (Baustoffklasse DIN 4102-A).

(2) Die Vorsatzschale Poroton-WDF mit Perlite-Dammstoff verhalt sich im eingebauten
Zustand wie ein nichtbrennbares Bauprodukt (Baustoffklasse DIN 4102-A), wenn die
Ausfuhrung gemaR Abschnitt 3.2.6 dieses Bescheides erfolgt. Ansonsten gilt die
Vorsatzschale als normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2).

3.2 Ausfiihrung

3.21 Anforderungen an das ausfiihrende Bauunternehnem

(1) Vor Beginn der Bau- und Montagearbeiten hat das ausfuhrende Unternehmen
mindestens das Folgende zu Uberpriifen und zu dokumentieren:

— MabRtoleranzen der AuRenwand nach Abschnitt 3.2.2
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— Kennzeichnung und Ubereinstimmung der fur Abfangungen erforderlichen Konsolwinkel
aus nichtrostendem Stahl mit den Angaben in der statischen Berechnung

— Kennzeichnung und Ubereinstimmung der fur die Befestigung der Abfangungen
gelieferten Duibel mit den Angaben in der statischen Berechnung

— Kennzeichnung und Ubereinstimmung der fur die Befestigung der Vorsatzschale
gelieferten Dilbel mit den Angaben in der statischen Berechnung

— Uberprufung der Bestandswand im Hinblick auf die in der statischen Berechnung
zugrunde gelegten Verankerungsgriinde fir die Dibelbefestigung

(2) Der Einbau der Dubel darf nur durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht
des Bauleiters erfolgen. Die Dubel durfen nur, wie vom Hersteller geliefert, eingebaut
werden.

3.2.2 Anforderungen an die MaRtoleranzen der AuRenwand

(1) An AuBenwande, bei denen die Grenzwerte fur Winkelabweichungen nach Tabelle 2 und
die Grenzwerte fir Ebenheitsabweichungen an flachenfertige Wande nach Tabelle 3 von
DIN 18202 eingehalten werden, kann die Vorsatzschale Poroton-WDF ohne weitere
MaRnahmen knirsch vorgemauert werden. Werden die MaRtoleranzen tberschritten, kann
die AuBRenwand auch mit geeigneten Mitteln (z. B. Aufbringen einer ausgleichenden
Putzschicht) so nachgearbeitet werden, dass die MaRtoleranzen nach DIN 18202, Tabelle 2
und Tabelle 3, eingehalten werden und die Vorsatzschale Poroton-WDF knirsch
vorgemauert werden kann, wobei jedoch der Abstand zwischen AuRenwand ohne Putz und
Vorsatzschale 40 mm nicht Uberschreiten darf.

(2) Bei AuBenwanden, bei denen die MaRtoleranzen nach Punkt (1) Uberschritten werden
und bei denen kein Nacharbeiten im Sinne von Punkt (1) erfolgen kann oder erfolgen soll,
kann die Vorsatzschale mit einem Abstand von maximal 40 mm vor der Auflenwand (ohne
Putz) aufgemauert werden. Zur Ubertragung von Winddruckkraften von der Vorsatzschale
auf die AuRenwand hat in diesem Fall eine punktuelle Vermoértelung zwischen AuRenwand
und Vorsatzschale nach Abschnitt 3.2.4 (5) zu erfolgen.

(3) Sofern die Vorsatzschale planmaBig nicht knirsch vor die Auflenwand aufgemauert
werden soll, sondern mit einem Schalenzwischenraum, so ist dieser Schalenzwischenraum
mit einer Warmedammschicht (Kerndammung) auszufillen. Anforderungen an die
Maftoleranzen der AuRenwand bestehen fur die Herstellung der Vorsatzschale Poroton-
WDF nicht. Zur Ubertragung von Winddruckkraften sind Faserzementabstandhalter mit den
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Eigenschaften anzuordnen (siehe hierzu
Abschnitt 3.2.4 (6)).

3.23 Ausfiihrung von Abfangungen mittels Konsolwinkel

(1) Die Konsolwinkel sind direkt an dem Wandbaustoff der AuRenwand mit den dafir
vorgesehenen und zugelassenen Dubeln entsprechend den Angaben in der statischen
Berechnung zu befestigen; hierzu ist ggf. vorhandener Altputz vollstédndig zu entfernen
(siehe Anlage 1). Unebenheiten sind diinnschichtig mit einem Zementmortel auszugleichen.
Fur das Ausfilhren der Dubelbefestigung gelten die Bestimmungen der betreffenden abZ
bzw. ETA des Dubels.

3.24 Ausfiihrung des Mauerwerks der Vorsatzschale

(1) Fur die Ausfuhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA sowie DIN EN 1996-2 in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

720525.18 1.17.1-2/16



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-17.1-999 Seite 12 von 14 | 11. Marz 2019

(2) Die erste Steinlage ist in einer Mortelausgleichsschicht aus Mauermdrtel nach
DIN V 18580 mindestens der Mortelklasse M5 nach DIN EN 998-2 zu setzen. Bei einer
Abfangung nicht in voller Steinbreite ist eine Montageunterstitzung entsprechend Anlage 3
anzuordnen. Das Setzen der ersten Steinreihe erfolgt in der frischen Moértelausgleichsschicht
oder, wenn diese bereits erhartet ist, in einer zusatzlich aufgebrachten Lage Diinnbettmoértel
nach (3).

(3) Das uber der ersten Steinlage aufgehende Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im
Dunnbettverfahren ohne StofRfugenvermortelung im Verband auszufuhren. Fur die
Herstellung des Mauerwerks darf nur der Poroton-T-Diinnbettmértel Typ M IV verwendet
werden. Die Verarbeitungsrichtlinien fir den Dunnbettmortel sind zu beachten. Der
Dunnbettmoértel ist auf die Lagerflachen der staubfreien Planfillziegel einschlieRlich der
Dammstoffbereiche  vollflachig entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5
aufzutragen.

(4) Die Planfuliziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gemafl DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu
8.1.5, zu stoRen, anzudriicken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgtiltige Lage zu bringen.

(5) Bei AuBenwanden, bei denen die Vorsatzschale aufgrund von Unebenheiten (siehe
Abschnitt 3.2.2 (2)) nicht knirsch vorgemauert werden kann, ist zur Ubertragung von Wind-
druckkraften von der Vorsatzschale auf die Bestandswand eine punktuelle Vermértelung
zwischen AuRenwand und Vorsatzschale im Abstand von héchstens 0,5 m durchzuftihren.
Hierzu ist vor dem Setzen des Poroton-WDF-Planziegels auf diesem ein Mértelbatzen aus
Leichtmauermortel gemafn DIN V 18580 der Mértelklasse M5 aufzubringen.

(6) Sofern die Vorsatzschale mit einem Schalenzwischenraum vor der AuRenwand
aufgemauert werden soll, ist dieser Schalenzwischenraum mit einer Wéarmedammschicht
(Kerndammung)  auszufullen.  Zur  Ubertragung  von  Winddruckkraften  sind
Faserzementabstandhalter mit den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten
Eigenschaften anzuordnen. Hierfur wird die Kernddmmung im Abstand von héchstens 0,5 m
ausgeschnitten/ausgespart und die Faserzementabstandhalter eingelegt. Um mogliche
Unebenheiten der AuRenwand auszugleichen, ist an beiden Enden des
Faserzementabstandhalters Leichtmauermértel gemaR DIN V 18580 der Mortelklasse M5
aufzubringen, so dass eine kraftschlissige Verbindung des Abstandhalters zu beiden
Wanden (AuBenwand und Vorsatzschale) gewéhrleistet wird (siehe Anlage 5).

(7) Die maximale Dicke des Schalenzwischenraums darf 150 mm nicht tberschreiten.

3.2.5 Verbindung der Vorsatzschale mit der AuRenwand

(1) Nach dem Ausharten des Mauermortels unter der ersten Steinreihe und des
Dunnbettmértels in den Lagerfugen kann mit dem Setzen der ersten Dubel begonnen
werden. Es durfen nur fischer Schraubdiibel des Typs TERMOZ 8 U nach der Europaischen
Technischen Bewertung ETA-02/0019 oder ejotherm Schraubdibel des Typs STR U 2G
nach der Europaisch Technischen Bewertung ETA-04/0023 verwendet werden (siehe
Abschnitt 3.1.1).

(2) Die Montage hat entsprechend der Vorgaben in der Montageanleitung des Antragstellers
und der Bestimmungen der Europdisch Technischen Bewertung fiir die Dibel zu erfolgen.
Die Bohrungen fiir die Dubel sind in einer T-Fuge (siehe Anlage 6) so zu erstellen, dass eine
oberflachenbiindige Montage der Dubel erfolgt.
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3.2.6 Brandverhalten der Vorsatzschale

Soll sich die mit Perlite-Damstoff verfillte Vorsatzschale Poroton-WDF im eingebauten
Zustand wie ein nichtbrennbares Bauprodukt (Baustoffklasse DIN 4102-A) oder wie ein
schwerentflammbares Bauprodukt (Baustoffklasse DIN 4102-B1) verhalten, missen im
Bereich tber Offnungen (z. B. Fenster und Turen) sowie oberen und unteren Abschlissen
nichtbrennbare Baustoffe (z. B. mindestens 1 mm dickes Stahlblech, mindestens 8 mm dicke
nichtbrennbare Bauplatten, mindestens 20 mm dicke nichtbrennbare Dammstoffstreifen)
angeordnet werden. Beispiele sind der Anlage 4 zu entnehmen.

3.2.7 Auflagen an den Antragsteller
(1) Der Antragsteller hat zusatzlich zu diesem Bescheid dem ausflhrenden
Bauunternehmen eine Montageanleitung zur Verfugung zu stellen.
(2) Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit der Ausfilhrung seiner Bauart betrauten
Personen Uber die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheides und alle fir eine
einwandfreie Ausfihrung der Wandbauart erforderlichen weiteren Einzelheiten zu
unterrichten.

4 Normenverzeichnis

DIN EN 772-1:2016-05

DIN EN 772-13:2000-09

DIN EN 772-16:2011-07
DIN EN 772-20:2005-05

DIN EN 998-1:2017-02
DIN EN 998-2:2017-02
DIN EN 1602:2013-05

DIN EN 1991-1-4/NA:2012-12

DIN EN 1996-1-1:2013-02

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN 4102-1:1998-05
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Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 10:
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die Verwendung von Mauermortel nach DIN EN 998-2:2003-09
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Bild 2: Abschalung mit Mortelausgleichsschicht und erste Steinreihen

Nichttragende warmedammende Vorsatzschale aus Ziegeln mit Dammstofffilllung
- bezeichnet als Poroton-WDF - fiir Aufienwénde

Abfangung mit Konsolwinkel

Anlage 3

79034.19

1.17.1-2/16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-17.1-999 vom 11. Mrz 2019 . DI Bt
mineralische Dammplatte Klasse A1
oder A2 s1 d0 nach DIN EN 13501-1
fischer Schraubdubel Termoz 8U y=
nach ETA-02/0019 oder fr——

ejotherm Schraubdiibel STR U 2G
nach ETA-04/0023

> 20mm mineralischer Leichtputz N

\ U7
Poroton-WDF \J—-
v

Poroton-WDE

fischer Schraubdubel Termoz 8U

nach ETA-02/0019 oder
ejotherm Schraubdiibel STR U 2G
nach ETA-04/0023

> 20mm mineralischer Leichtputz
Klasse A1 nach DIN EN 13501-1

mineralische Dammplatte Klasse A1 1
oder A2 s1 d0 nach DIN EN 13501-1 :

Ziegelsturz - ', =

Armierungsspachtel mit Gewebeeinlage /
Klasse A1 nach DIN EN 13501-1

Bild 2: Fenstersturz (Fenster fassadenbiindig)

Nichttragende warmedammende Vorsatzschale aus Ziegeln mit Dammstoffflllung
- bezeichnet als Poroton-WDF - fur Auenwénde

Beispiele fur oberen und unteren Abschluss der Vorsatzschale

Anlage 4

79034.19
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-17.1-999 vom 11. Marz 2019

Deutsches
Institut

Bautechnik

DIBt

Tragende Wandkonstruktion
(gaf. verputzt)

fischer Schraubdiibel Termoz 8U
nach ETA-02/0019 oder

ejotherm Schraubdibel STR U 2G
nach ETA-04/0023

Faserbeton-Mauerstérke
d=30mm zur Druckubertragung
(Egalisation zum Untergrund und
zur WDF mit Mortel mind. M5)

Kernddmmung bis max. 150 mm

Poroton-WDF

/

20mm mineralischer Leichtputz X
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Nichttragende warmedammende Vorsatzschale aus Ziegeln mit Dammstofffullung
- bezeichnet als Poroton-WDF - fur Au3enwénde

Ausfiihrung Vorsatzschale Poroton-WDF mit Kerndammung im Schalenzwischenraum

Anlage 5

79034.19
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-17.1-999 vom 11. Méarz 2019

Deutsches

Bautechnik

Institut
far
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4 DObel pro m?

5 bzw. 6 Dlbel pro m?

_'

7 bzw. B Diibel pro m?

Nichttragende warmedammende Vorsatzschale aus Ziegeln mit Dammestofffiillung
- bezeichnet als Poroton-WDF - fur Aulenwénde

Zeichnerische Darstellung der Dubelverteilung

Anlage 6

79034.19
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti;gt
Nr. Z-17.1-999 vom 11. Mirz 2019 Bautechn‘i';
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Nichttragende warmedammende Vorsatzschale aus Ziegeln mit Dammstofffillung
- bezeichnet als Poroton-WDF - fur Aul3enwénde

Poroton-WDF-Planziegel

Anlage 7

79034.19
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:yt
Nr. Z-17.1-999 vom 11. Mirz 2019 Bautechn‘i’;

. Abschnitt nach .

Wesentliches Merkmal DIN EN 998-2 Wert/Kategorie/Klasse
Bezeichnung Poroton-T-Diinnbettmértel Typ M IV
Hersteller Franken Maxit GmbH & Co., Azendorf 63, D-95359 Kasendorf
Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie M 10
Verbundfestigkeit 5.4.2 = 0,30 N/mm?2*
max. KorngréRe der
Gesteinskérnung 5.5.2 "
Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 =4h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 =7 min

. <0,1 Masse-%
Chloridgehalt 522 bezogen auf die Trockenmasse des Mortels
Wasserdampfdurch- _
lassigkeit 244 = 528
Trockenrohdichte des 3 .
Eestmpricls 545 = 700 kg/m?® und < 900 kg/m
Warmeleitfahigkeit 546 < 0.21 Wi(m-K)
/110dry,mat
Brandverhalten 54.8 Klasse A1
* charakteristische Anfangsscherfestigkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach

DIN V 20000-412, Abschnitt 6, Tabelle 3

Nichttragende warmedammende Vorsatzschale aus Ziegeln mit Dammstofffillung
- bezeichnet als Poroton-WDF - fiir AuRenwande

Produktbeschreibung des Diinnbettmaértels Anlage 8

Z723707.18 1.17.1-2/16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung '"Sti;‘ft DI Bt
5 ur
Nr. Z-17.1-999 vom 11. Marz 2019 Bautechnik
Prufung Prufnorm bzw. WPK EP FU@2x | Wert/Toleranz
-vorschrift jahrlich)
1. Planfiillziegel
11 |[MaRe DIN EN 772-16 V\) X X X siche 2.1.1.2
oche
19 Ebenheit und Planparallelitdt | DIN EN 772-20 1xje " o <10mm
““ |der Lagerflachen DIN EN 772-16 Woche" =0
1.3  |Kammermalie, Stegdicken, . .
Gesamtlochquerschnitt, DIN EN 772-16 1 x1e1) X X Siefe 2. 1.1.2 Had
s Woche Anlage 7
Stirnflachenverzahnung
Druckfestigkeit 1xje :
1.4 (Formfaktor = 1,0) DIN EN 772-1 Woche? X X siehe 2.1.1.3 (1)
Ziegelrohdichte mit und ohne 1xje ;
1.5 Dammstofffallung DIN EN 772-13, 7.3 Woche" X X siehe 2.1.1.3
. 1xje .
1.6 |Scherbenrohdichte DIN EN 772-13,7.2 Woche? X X siehe 2.1.1.3 (5)
Absorptionsfeuchtegehalt bei 7 5 s i) 3) e o
1.7 23°C / 80 % rel. F. DIN EN ISO 12571 Y4 jhrlich X jahrlich < 0,5 Masse-%
1.8  |Warmeleitfahigkeit DIN EN 12664 = x> jahrlich | < 0,209 W/(m-K)
1.9 |Kennzeichnung visuell X X X siehe 2.2.1
2. Dammstoff
2.1 Perlite
Ausgangsstoffe mit . . jede .
&1l Kennzeichnung/Lieferschein visnelle Frdfung Lieferung X X siehe 2.1.2 (1)
2.1.2 |Trockenrohdichte siehe 2.1.2.1 (4) 1xje X X 40 < x < 51 kg/m?
Woche
Absorptionsfeuchtegehalt bei ) 3) . o
21.3 23°G / 80 % rel. F. DIN EN ISO 12571 Ya jahrlich X jahrlich < 0,5 Masse-%
2.1.4 |Warmeleitfahigkeit 1o DIN EN 12667 . x¥ | jahrlich | <0,0356 W/(m-K)
DIN 4102-1 in
2.1.5 |Brandverhalten Verbindung mit - X jahrlich Klasse B2
Abschnitt 2.1.2.1 (5)
2.1.6 |vollstandige Kammerflllung | visuell laufend X X vollstandig verfullt
2.2 Mineralfaserddammstoff
2.2.1 |Kennzeichnung / Lieferschein | DIN EN 13162 . jede X X siehe 2.1.2.2
Lieferung
2.2.2 |vollstandige Kammerfillung ;
und Ausrichtung visuell laufend X X AR .1.2.2 (1)
. und 2.1.2.2 (2)
Mineralfasern

4)

Y bzw. mindestens je 500 m? Ziegel; bei Tagesproduktionen > 500 m? Ziegel einmal téglich an 3 Probekérpern

2 Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die standige Einhaltung der Anforderung tber mindestens
zwei Jahre nachgewiesen wurde.

®  durch eine hierfiir anerkannte Stelle; an mindestens 3 Probekdrpern

Prifung durch eine hierfiir anerkannte Stelle

Nichttragende warmedammende Vorsatzschale aus Ziegeln mit Dammstofffullung
- bezeichnet als Poroton-WDF - fur Aulenwénde

Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremduberwachung (FU)

und der Erstpriifung (EP) der Poroton-WDF-Planziegel

Anlage 9

726168.18
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