Bemessungstabellen
Ziegel-Flachsturze

.ilu Poroton

Tragfahigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900

Zuggurt ohne Warmedémmung

Druckzone aus Mauerwerk (f, = 2,9 N/mm?

Tabelle fiir die zuldssige Belastung gqgy in kN/m Sturzbreite b = 11,5 cm / Auflagerldnge |,= 11,5 cm
Lichte Weite | Stutzweite Gesamlihohe hin cm
m m 250 300 350 400 450 500 625 750 1000 1250
0,885 1,000 10,02 15,40 22,77 3314 39,80 44,22 4422 44,22 4422 4422
Q Q Q Q \ \ \ \ \ \
1,010 1,125 833 12,60 17,98 2529 3145 3564 3931 3931 3931 39,31
Q Q Q Q Vv A% 3 \ A \%
1,135 1,250 711 1048 1478 20,30 27,49 28,87 3538 3538 3538 3538
Q Q Q Q Q \ \ \ Y \
g 1,260 1,375 6,19 9,01 12,50 1687 2238 2573 30,87 3216 32,16 32,16
-~ Q Q Q Q Q \% Y \ \ \
uIJ 1,510 1,625 4,91 7,00 9,50 1250 16,13 20,54 2211 2713 2721 27,21
g Q Q Q Q Q Q v v v v
; 1,760 1,875 4,06 570 7.62 9,87 1250 1561 1887 20,38 2358 2358
5 Q Q Q Q Q Q \ \Y \ \
T 2010 2,125 3,19 4,80 6,34 812 10,15 1250 16656 16656 2055 20,55
< B Q Q Q Q Q \ \ \ \
8 2260 2,375 2,55 4,00 5,42 6,88 852 10,38 14,90 1490 1645 1645
P B B Q Q Q Q v v Y vV
2,510 2,625 2,09 3.27 4,66 596 7,33 886 1231 1348 1348 1348
B B B Q Q Q B \ \ \
2,760 2,875 1,74 2,73 3,89 5,21 6,42 761 1026 1230 1230 12,30
B B B B Q B B A 3 A\
2,885 3,000 1,60 2,51 3,57 4,78 6,02 6,99 942 11,79 11,79 11,79
B B B B B B B Vv A \
maRgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung
Tabelfe fiir die zulédssige Belastung qgq in kN/m Sturzbreite b = 11,6 cm / Auflagerldnge I, = 17,5 cm
Lichte Weite | Slutzweite Gesamthohe h in cm
m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 75,0 1000 1250
0,885 1,060 913 1387 20,21 2889 41,11 56,01 56861 5861 5861 5861
Q Q Q Q Q B B B B B
1,010 1,185 770 11,45 1630 2264 31,09 4265 53,38 5338 5338 53,38
Q Q Q Q Q Q B B B B
1,135 1,310 6,64 972 1360 1851 2480 3300 4898 48098 4898 48,98
Q Q Q Q Q Q B B B B
g 1,260 1,435 5,83 843 11,63 1558 20,51 26,72 41,18 4525 4525 4525
— Q Q Q Q Q Q B B B B
,:,'3 1,510 1,685 4,68 6,64 897 1175 1509 19,11 2987 37,44 39,04 39,04
= Q Q Q Q Q Q B B B B
3 1,760 1,835 3.84 546 727 938 1185 1474 2265 2839 3432 3432
5 B Q Q Q Q Q B B B B
B8 2010 2,185 3,01 4,62 6,10 7,78 971 1192 1776 2226 2932 2932
< B Q Q Q Q Q B B B B
8 2.260 2,435 2,43 3,80 5,24 6,63 8,20 9,98 1430 17,93 2361 2361
P B B Q Q Q Q B B B B
2,510 2,685 2,00 3,13 4,46 577 7,09 855 11,76 14,74 1941 1941
B8 B B Q Q Q B B B B
2,760 2,935 1,67 2,62 3,73 5,00 6,23 731 984 1234 16,25 16,25
B B B B Q B B B B B
2,885 3,060 1,54 2,41 3,43 4,60 579 6,72 906 11,35 1495 14,95
B B B B B B B B B B
mafigebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung
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Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 12
Lochung A

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (3)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange | = 11,5 cm

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 12
Lochung A

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (3)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange | .= 17,5 cm
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Bemessungstabellen
Ziegel-Flachsturze

,Ih Poroton

Tragfahigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900

Zuggurt ohne Warmedammung

Druckzone aus Mauerwerk (f, = 2,9 N/mm?)

Tabelle fir die zuldssige Belastung qgq4 in kN/m

Sturzbreite b = 17,6 cm / Auflageridnge | = 11,5 cm

Lichte Weite | Stutzweite Gesamthdhe hin cm
m m 25,0 30,0 350 40,0 45,0 50,0 62,5 750 100,0 1250
0,885 1,000 1524 2343 34,656 4422 4975 5528 5528 5528 5528 5528
Q Q Q s \ A \ \% A \%
1,010 1,125 12,67 19,02 2737 3849 3931 4455 4913 4913 4913 49,13
Q Q Q Q \ \ \% \ A Y
1,135 1,250 10,82 1596 2249 3089 3538 36,08 44,22 44,22 4422 4422
. Q Q Q Q v v v v v v
~ 1,260 1,375 943 13,71 19,02 2567 3216 3216 3859 4020 4020 40,20
S Q Q Q Q v v v v v v
u'n 1,610 1,625 747 1065 14,45 19,02 24,55 2721 2763 3391 3402 34,02
o Q Q Q Q Q \ v \ \ \
B 1,760 1,875 6,18 8,67 11,58 1501 18,02 2358 2358 2547 2948 2948
= Q Q Q Q Q v v % v %
S 2010 2,125 4,88 7,30 965 1235 1545 19,02 2081 20,81 2601 2601
2 B Q Q Q Q Q v v v Y
g 2,260 2,375 3,90 6,12 825 1046 1297 158B0 1862 1862 2111 2111
3 B B Q Q Q Q \ \ \Y \
2,510 2,625 3,20 5,01 7.14 906 11,15 134B 1685 16,85 1728 17,28
B B B Q Q Q \ \ \ \
2,760 2,875 2,66 4,18 5,85 7.98 976 11,73 1538 1538 1538 1538
B B B B Q Q A A Y A\
2,885 3,000 2,45 3,84 547 7,33 919 10,87 1467 1474 1474 1474
B B B B Q B B \ \% \%

maRgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Tabelle fiir die zuldssige Belastung gg, in kN/m

Sturzbreite b = 17,5 cm / Auflagerldnge |, = 17,6 cm

Lichte Weite | Slitzweite Gesamihséhe hin cm
m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 750 100,0 1250
0,885 1,060 1390 21,10 30,76 4396 62,56 7636 7935 7935 7935 7935
Q Q Q Q Q \ \ Y A \
1,010 1,185 11,71 1742 2480 3446 47,31 61,10 7098 7098 7098 70,98
Q Q Q Q Q \% \% \ v \Y%
1,135 1,310 10,10 14,79 20,69 28,16 37,73 50,21 6421 6421 6421 64,21
o Q Q Q Q Q Q \% \ \% A
~ 1,260 1,435 887 12,83 17,70 2371 31,21 4065 5392 65862 6862 5862
B a Q@ @ a a a v v VAR
:5 1,510 1,685 7,12 10,10 13,65 17,89 22,97 29,08 39,94 47,99 4992 49,92
o Q Q Q Q Q Q \ A \ A
8 1760 1,935 5,88 830 11,06 14,28 1803 2242 34,78 36,39 4347 4347
m B Q Q Q Q Q \Y v v N
5 2,010 2,185 4,61 7,04 928 1184 14,78 1814 2765 3080 3796 37,96
B B Q Q Q Q Q B v v v
g 2260 2,435 3.7 5,82 7.97 10,09 1248 1518 2226 2764 30,56 30,56
g B B Q Q Q Q B \ \ \
2,510 2,685 3,05 4,79 6,83 8,78 10,78 13,02 1831 2299 2514 2514
B B B Q Q Q B B \ A
2,760 2,935 2,56 4,01 571 7,66 948 1136 1532 1924 2293 2293
B B B B Q B B B A \
2,885 3,060 2,35 3,69 5,26 7,04 893 1045 1410 1770 21,99 2199
B B B B Q B B B A\ A

malgebend: . B = Bieguny, Q = Querkraft, V = Verankerung
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Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprifi
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Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 12
Lochung A

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (3)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange | = 11,5 cm
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Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 12
Lochung A

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (3)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange 1= 17,5 cm
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Bemessungstabellen
Ziegel-Flachsturze

Ay Poroton

Tragfihigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900

Zuggurt ohne Warmedammung

Druckzone aus Mauerwerk (f, = 2,9 N/mm?) und Beton
(Decke voll aufliegend)

Tabelle filr die zuldssige Belastung qg, in kN/m Sturzbreite b = 11,56 cm / Auflageringe |, = 11,5 cm
Lichte Weile | Stutzweite Gesamthohe hin cm
m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 750 1000 1250
0,885 1,000 10,02 1540 22,77 3314 39,80 44,22 4422 4422 4422 4422
Q Q Q Q \% \2 \ \ \ vV
1,010 1,125 B33 1250 17,98 2529 3145 3564 39,31 3931 3931 3931
Q Q Q Q \ vV \ \ Vv \
1,135 1,250 711 1048 14,78 2030 27,49 2887 3538 3538 3538 3538
Q Q Q Q Q \ \ \ \ \
g 1,260 1,375 6,19 9,01 1250 16,87 2238 2573 30,87 32,16 32,16 32,16
- Q Q Q Q Q A \ \ Y A\
a';, 1,610 1,625 4,91 7.00 950 1250 16,13 20,54 2211 27,13 27,21 27,21
= Q Q Q Q Q Q \ ) \ \
g 1,760 1,875 4,08 5,70 7.62 987 12,50 1561 1887 20,38 23,58 2358
5 Q Q Q Q Q Q \ \ A \
T 2,010 2,125 346 4,80 6,34 8,12 10,15 12,50 1665 1665 20,55 2055
< Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
3 2,260 2,375 3,01 4,14 5,42 6,88 8,52 10,38 14,90 1490 1645 1645
pes Q Q Q Q Q Q v v v v
2,510 2,625 2,66 3,64 4,73 5,96 7,33 8,86 1343 1348 1348 134R
Q Q Q Q Q Q B \ \ \Y
2,760 2,875 2,38 3,24 4,19 525 6,42 771 11,20 1230 12,30 1230
Q Q Q Q Q Q B \ \ \
2,885 3,000 2,27 3,07 3,97 4,95 6,04 724 1028 11,79 1179 1179
Q Q Q Q Q Q B \ \ \
mafgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung
Tabelle filr die zulidssige Belastung qg, in kN/m Sturzbreite b = 11,5 cm / Auflageridnge |, = 17,5 cm
Lichie Weite | Statzweile Gesamthéhe hin cm
m m 25,0 30,0 350 40,0 45,0 50,0 62,5 75,0 100,0 1250
0,885 1,060 913 1387 20,21 2889 41,11 5912 6348 5861 5861 5861
Q Q Q Q Q Q v B B B
1,010 1,185 770 1145 16,30 2264 31,09 4265 66,79 53,38 53,38 53,38
Q Q Q Q Q Q ) 8 B B
1,135 1,310 6,64 972 1360 1851 2480 33,00 51,37 4898 4898 48,98
Q Q Q Q Q Q \ B B B
g 1,260 1,435 5,83 843 1163 1558 2051 26,72 43,14 4689 4525 4525
- Q Q Q Q Q Q \ \ B B
c,'J 1,510 1,685 4,68 6,64 897 11,75 1509 19,11 31,85 3840 39,04 39,04
g Q Q Q Q Q Q \ \ B B
g 1,760 1,835 3,90 5,48 7.27 938 11,85 14,74 24,42 29,12 3459 34,32
5 Q Q Q Q Q Q Q A B B
T 2010 2,185 3,34 4,62 6,10 7,78 971 11,92 19,04 2388 29,57 29,32
< Q Q Q Q Q Q Q B \ B
u%; 2,260 2,435 2,92 4,01 5,24 6,63 8,20 9988 1551 1923 2381 2361
o Q Q Q Q Q Q Q B v B
2,510 2,685 2,59 3,53 4,59 577 7,09 8,55 12,84 1582 20,05 1941
Q Q Q Q Q Q B B \ B
2,760 2,935 2,32 3,16 4,08 5,10 6,23 747 1074 1324 1735 1625
Q Q Q Q Q Q B B B B
2,885 3,060 2,21 3,00 3,87 4,82 5,87 7,03 988 12,18 1596 1485
Q Q Q Q Q Q B B B B
maigebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Als Typenentwurf

Prifnummer........... Aq/}
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Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 12
Lochung A

gem. Z-171-900, 3.1.2 (3)

mit Stahlbetondecke
Auflageriange I= 11,5 cm
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Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 12
Lochung A

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (3)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange |_= 17,5 cm
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Bemessungstabellen
Ziegel-Flachsturze

M Poroton

Tragfihigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung 2-17.1-900
Zuggurt ohne Warmedammung Druckzone aus Mauerwerk (fy = 2,9 N/mm?) und Beton
(Decke voll aufliegend)

Tabelle filr die zuldssige Belastung qg, in kN/m Sturzbreite b = 17,6 cm / Auflageridnge | = 11,5cm
Lichte Weite | Slulzweite Gesamthohe h in cm

m m 250 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 750 1000 1250
0,885 1,000 1524 23,43 3465 4422 4975 5528 5528 5528 5528 5528
Q Q Q A \ Vv A \Y \ A
1,010 1,125 12,67 19,02 27,37 3849 3931 4455 4913 4913 49,13 49,13
Q Q Q Q \% A \% \ \% \
1,135 1,260 10,82 1596 2249 30,89 3538 36,08 44,22 44,22 4422 4422
. Q Q Q Q \ \ \ \ \ \
< 1,260 1,375 943 1371 19,02 2567 3216 3216 3859 40,20 40,20 40,20
8 a a a a vV V. v v v v
n‘: 1,510 1,625 7,47 10,65 14,45 1902 2455 2721 2763 33,91 3402 3402
=} Q Q Q Q Q \ A \% \% \
3 1,760 1,875 6,18 867 1159 1501 1902 2358 2358 2547 2948 2948
s Q Q Q Q Q v Y v v %
§ 2,010 2,125 526 7.30 965 1235 1545 19,02 2081 2081 2601 2601
< Q Q Q Q Q Q \ A \ \
g 2,260 2,375 4,58 6,30 825 1046 1297 1580 18,62 1862 21,11 21,11
g Q Q Q Q Q Q \ v \ Y
2,510 2,625 4,05 5,54 7.20 9,06 1115 1348 16,85 1685 17,28 1728
Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
2,760 2,875 3,63 4,93 6,38 7,99 9,76 11,73 1538 1538 1538 1538
Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
2,885 3,000 3,45 4,68 6,04 7,53 919 11,01 1474 1474 1474 1474
Q Q Q Q Q Q \ \ \ \

maRgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Tabelle fiir die zuldssige Belastung geg4 in kN/m Sturzbreite b= 17,6 cm / Auflagerdnge | = 17,5 cm
Lichte Weite | Stllzweile Gesamlhohe h in cm

m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 750 100,0 1250
0,885 1,060 1390 21,10 30,76 4396 6256 76,36 7935 79,35 7935 7935
Q Q Q Q Q 3 A\ v \% \
1,010 1,185 11,71 17,42 24B0 3446 4731 6110 7088 7088 70,98 70,98
Q Q Q Q Q \4 Vv A \ \
1,135 1,310 10,10 14,79 20,69 28,16 37,73 50,21 6421 6421 6421 6421
® Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
- 1,260 1,435 8,87 12,83 17,70 2371 31,21 4065 5392 5862 5862 5862
IS Q Q Q Q Q Q v v v v
ula 1,610 1,685 712 1010 1365 17,89 2297 29,08 39,94 47,99 4992 4992
=) Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
B 1,760 1,935 593 830 11,08 1428 1803 2242 34,78 36,39 43,47 4347
a Q Q Q Q Q Q v v \Y \Y
$ 2010 2,185 5,08 7,04 928 11,84 1478 1814 28,97 30,80 3796 37,96
b Q Q Q Q Q Q Q v v v
g 2,260 2,435 4,44 6,10 797 10,09 1248 1518 2359 2764 30,56 30,56
g Q Q Q Q Q Q Q \ \ \
2,510 2,685 3,94 5,38 6,99 878 10,78 13,02 19,82 2470 2514 25,14
Q Q Q Q Q Q Q B \ \
2,760 2,935 3,54 4,81 6,21 7.76 948 11,37 16,78 2067 2293 22,93
Q Q Q Q Q Q B B \ ]
2,885 3,060 3,37 4,56 5,88 7,34 893 1069 1543 1901 21,99 21,99
Q Q Q Q Q Q B B \ \

mafgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Als Typenentwurf g
in bautechnischer Hinsicht gepruft
Prifnummer a4 i..?‘

Landesstelle flir Bautechnik Baden-Wiritemberg
726.6. 204 ¥

Tlbingen, den........7
Der Bearbeiter:

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 12
Lochung A

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (3)

mit Stahlbetondecke
Auflageriange | = 11,5 cm

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 12
Lochung A

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (3)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange 1= 17,5 cm

Ay
Wienerberger

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

A."a"(‘h‘:fﬂr Qimbhhnrnnorls cliralh alia Tel. (0511) 61070-0 - Fax (05 11) 614403
R e S e U info.de@wienerberger.com - www.wienerberger.de
landesstelle fiir Batachnil
o ERACOTUA ST T TIT

ist spatestens

am..26.6.20e3 erforderlich.




Bemessungstabellen

Ziegel-Flachsturze

Sl Poroton

Tragfahigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900

Zuggurt ohne Warmeddmmung

Druckzone aus Mauerwerk (f, = 1,2 N/mm?).

Tabelle fiir die zuldsslge Belastung qg4 in kN/m Sturzbreite b = 11,5 cm / Auflagerldinge |, = 11,5 cm
Lichte Weite | Stutzweile Gesamthéhe h in cm
m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 750 1000 1250
0,885 1,000 687 10,98 1590 2159 2800 33,86 3386 3386 3386 33,86
B B B B B B B B 8 B
1,010 1,125 543 867 1256 17,06 22,12 27,72 33,056 33,06 33,05 33,05
B B B B B B B B B B
1,135 1,250 4,40 7,03 1018 1382 17,92 2246 3231 3231 3231 3231
B B B B B B B B B B
g 1,260 1,375 3,63 5,81 B41 1142 1481 1B56 2942 3162 3162 3162
- B B B B B B B B B B
ulj 1,610 1,625 2,60 4,16 6,02 B18 10,60 13,29 21,06 27,13 2721 27,21
g B B B B B B B \ Y \
; 1,760 1,875 1,95 3,12 4,52 6,14 7,96 9,98 1582 20,38 2358 2358
5 B B B B B B B \Y \ \
B 2,010 2,125 1,52 2,43 3,52 4,78 6,20 7,77 1232 16,65 20,55 20,55
<C B B B B B B B \ \ A
8 2260 2,375 1,22 195 282 383 49 622 98 14,15 1645 1645
P B B B B B B B B v v
2,510 2,625 1,00 1,59 2,31 3,13 4,06 5,09 8,07 11,68 1348 13,48
B B B B B B B B \ Y
2,760 2,875 083 133 192 261 339 425 673 966 1230 1230
B B B B B B B B \ A
2,885 3,000 076 1,22 177 240 311 390 618 887 1179 11,79
B B B B B B B B \ \
maftgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung
Tabelle fir die zuldssige Belastung ggy in kN/m Sturzbreite b = 11,5 cm / Auflagerdnge | = 17,5 cm
Lichte Weite | Stutzweite Gesamlhshe h in cm
m m 250 30,0 350 400 450 500 625 750 1000 1250
0,885 1,060 6,11 977 1415 1921 2492 3123 3346 3346 33,46 3346
B B B B B B B 8 B B
1,010 1,185 489 7,82 11,32 1537 19,94 2499 3269 3269 3269 3268
B B B B B B B B B B
1,135 1,310 400 640 927 1258 16,31 20,456 3187 3197 31,97 3197
B B B B B B B B B B
g 1,260 1,435 333 533 772 1048 1360 17,04 2701 3131 31,31 3131
- B B B B B B B B B B
uln 1,510 1,685 2,42 3,87 5,60 7,60 9,86 1236 19,59 28,11 3012 30,12
S B B B B B B B B B B
; 1,760 1,935 1,83 293 425 577 748 937 1485 2132 2908 2908
5 B B B B B B B B B B
B 2,010 2,185 1,44 2,30 3,33 4,52 5,86 735 1165 16,72 2625 26,25
<C B B B B B B B B B B
8 2260 2,435 116 185 268 364 472 592 938 1346 2113 21,13
b B B B B B B ] B B 8
2,510 2,685 0,95 1,52 2,21 2,99 3,88 4,87 771 11,07 1738 17,38
B B B B B B B B B B
2,760 2,935 080 127 185 2,51 325 407 646 927 14,55 14,55
B B B B B B B B8 B B
2,885 3,060 073 117 1,70 2,31 289 375 594 852 1338 1338
B B B B B B B B B B
mafigebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

. Als Typenentwurf
In bautechnischer Hinsicht gepriii;
Prﬁfnummer.......‘....../..f..t.(..!..?.'......

Landesstelle fiir Bautechnik Baden-Wiiritembery
26.6. 204
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Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange | = 11,5 cm
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Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. 7Z-171-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahloetondecke
Auflagerlange | = 17,5 cm
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Bemessungstabellen
Ziegel-FlachstUrze

AliPoroton

Tragfahigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900

Druckzone aus Mauerwerk (f, = 1,2 N/mm?)

Zuggurt chne Warmeddmmung

Tabelle Fiir die zuldssige Belastung qg, in kN/m

Sturzbreite b = 17,5 cm / Auflageriénge | = 11,6 cm

Lichle Weite | Stulzweite Gesamthdhe hin cm

m m 250 300 350 400 450 500 625 750 1000 1250

0,885 1,000 1049 16,77 2430 33,01 4282 5180 51,80 51,80 51,80 5180

B B B B B B B B B B

1,010 1,125 828 1325 1920 26,08 33,83 4241 4913 4913 4913 49,13

B B B B B B 3 \Y \ v

1,135 1,250 6,71 10,73 15,556 21,12 27,40 3436 44,22 4422 4422 44,22

= B B B B B B \ \ v \

< 1,260 1,375 5,55 8,87 1285 1746 2265 2839 3859 40,20 4020 4020

8 B B B B B B v v v v

- 1,510 1,625 397 635 920 1250 16,22 20,33 27,63 33,91 34,02 34,02

o B B B B B B \ A \ \

B 1,760 1,875 298 477 691 939 1218 1527 2358 2547 2048 29,48

= B B8 B B B B \ \ \ \

§ 2,010 2,125 232 371 538 7,31 948 11,89 18,85 2081 26,01 2601

< B B B B B B B 3 \ \

g 2,260 2,375 186 297 431 58 759 952 1509 1862 21,11 2111

3 B B B B B B B \ \ 3

2,510 2,625 152 243 353 479 621 779 1235 1685 1728 1728

B B B B B B B A\ A A

2,760 2,875 127 203 294 399 518 649 1030 1479 1538 1538

B B B B B B B B A \

2,885 3,000 117 186 270 367 476 586 946 13,68 14,74 14,74

B B B B B B B B A \

mafigebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung
Tabelle filr die zuldssige Belastung qg4 in kN/m Sturzbreite b = 17,6 cm / Auflageriinge |_= 17,5 cm
Lichte Weite | Stiilzweite Gesamthéhe hin cm

m m 250 30,0 350 400 450 500 625 750 1000 1250

0,885 1,060 933 1492 2163 2938 3811 4778 5120 51,20 5120 5120

B B B B B B B B B B

1,010 1,185 747 11,94 17,31 2351 3049 3823 50,02 5002 50,02 5002

B B B B B B B B B B

1,135 1,310 6,11 9,77 14,16 19,23 24,95 3128 4894 48,94 48,94 4894

. B B B B B B B B B B

< 1,260 1,435 509 B14 11,80 16,03 20,79 26,07 4134 47,94 4794 47,94

B B B B B B B B B B B

- 1,610 1,685 369 591 856 1163 1508 1881 2998 43,06 46,14 46,14

o B B B B B B B B B B

3 1.760 1,935 280 448 649 882 1144 1434 2274 3265 4347 4347

L B B B B B B B B \Y \%

§ 2,010 2,185 220 3,51 509 691 897 1124 17,83 2561 37,96 37,96

< B B B B B B B8 B Vv \

g 2,260 2,435 177 283 410 557 722 505 1436 2062 3056 30,56

; B B B B B B B B \ \

2,510 2,685 145 233 337 458 594 745 1181 1696 2514 2514

B B B B B B B B ) \

2,760 2,935 122 195 282 383 497 623 088 1419 2293 2203

B B B B B B B B A \

2,885 3,060 112 1,79 260 352 457 573 909 1306 2147 2147

B B B B B B B B B B

mafgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Tubingen, den

_ Als Typenentwurf
In bautechnischer Hinsicht gepriiit
Prifnummer ”Y/} .....

Landesstelle fir Bautechnik Baden-Wiirttemberg
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Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange 1 = 11,5 cm

—

i

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange | = 17,5 cm

Wienerberger

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

Tel. (0511)61070-0 - Fax (05 11) 6144 03
info.de@wienerberger.com - www.wienerberger.de
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Bemessungstabellen
Ziegel-Flachsturze

,Iln Poroton

Tragféhigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900
Zuggurt ohne Warmeddmmung Druckzone aus Mauerwerk (f, = 1,2 N/'mm?) und Beton
(Decke voll aufliegend)

Tabelle fir die zuldssige Belastung ggq4 in kN/m Sturzbreite b = 11,5 cm / Auflageridnge | = 11,5 cm

Lichle Weile | Stutzweite Gesamthohe hin cm
m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 75,0 1000 1250
0,885 1,000 1002 1540 22,77 3314 3980 4422 33856 3386 3386 3386
Q Q Q Q \ \ B B B B
1,010 1,125 833 1250 1798 2529 3145 3564 3931 3305 33,056 33,05
Q Q Q Q \% v Y B B B
1,135 1,250 7,11 1048 1478 2030 2749 2887 3538 3231 32,31 3231
Q Q Q Q Q \ \ B B B
g 1,260 1,375 6.19 9,01 1250 16,87 2238 2573 3087 3216 3162 3162
- Q Q Q Q Q Y v Y B B
uln 1,510 1,625 4.91 7.00 950 1250 1613 2054 2211 2713 2721 2721
=] Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
; 1,760 1,875 4.06 570 7.62 987 1250 1561 1887 20,38 23,58 23,58
5 Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
T 2,010 2,125 3,46 4.80 6.34 812 1015 1250 16,65 16,65 20,55 20,55
< Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
8 2,260 2,375 3.01 4,14 5,42 6,88 852 10,39 1490 14,90 1645 1645
. Q Q Q Q Q Q Y v v v
2,510 2,625 2,66 3.64 473 5,96 7.33 8,86 1343 1348 1348 1348
Q Q Q Q Q Q B \ \ \
2,760 2,875 2,38 3.24 419 525 6,42 771 1120 1230 1230 12,30
Q Q Q Q Q Q B Y \Y \
2,885 3,000 227 3.07 3.97 4,95 6,04 724 1028 1179 11,79 11,79
Q Q Q Q Q Q B A \ v

mafigebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Tabelle fir die zuldssige Belastung qg,4 in kN/m Sturzbreite b = 11,6 cm / Auflagerldnge I = 17,56 cm

Lichte Weite | Stulzweite Gesamlhéhe hin cm

m m 250 300 350 400 450 500 625 750 1000 1250
0,885 1,060 9,13 1387 2021 2889 4111 5912 6155 3346 3346 3346
Q Q Q Q Q Q B B B B
1,010 1,185 770 1145 1630 2264 31,09 4265 56,79 3269 3269 32,69
Q Q Q Q Q Q v B B B
1,135 1,310 6,64 9,72 13,60 1851 24,80 3300 51,37 3197 31,87 31,97
Q Q Q Q Q Q \ B B B
g 1,260 1,435 583 843 1163 1558 2051 2672 4314 4683 31,31 3131
- Q Q Q Q Q Q \ \ B B
o 1510 1,685 468 664 897 1175 1509 19,11 31,95 3840 3012 30,12
3 Q Q Q Q Q Q A Y B B8
; 1,760 1,935 390 546 7,27 938 11,85 1474 2442 2912 3065 29,08
5 Q Q Q Q Q Q Q \ B B
B 2,010 2,185 334 462 610 778 971 1192 19,04 2388 2957 2625
< Q Q Q Q Q Q Q B Vv B
§ 2,260 2,435 2,92 401 524 663 820 998 1551 1923 2381 21,13
o Q Q Q Q Q Q Q B v B
2,510 2,685 259 353 459 577 709 855 1284 1582 20,05 17,38
Q Q Q Q Q Q B B \ B
2,760 2,935 232 316 408 510 623 747 1074 1324 17,35 1455
Q Q Q Q Q Q B B B B
2,885 3,060 2,21 300 387 482 587 703 988 1218 1597 1338
Q Q Q Q Q Q B B B B

maRgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriit

Pn'ifnummer...............4.(!/.3'. ......
Landesstelle fur Bautechnik Baden-Wiiritemberg

Thbingen, den..z.
Der Bearbeiter:

/{. a..<,

— e
Nachster Sichtvermerl ¢ aurch cuu g
Lu!?ui,-fuu,ff flir P"n" shnile

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. 7Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange |= 11,5 cm

.
I

11,

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange 1= 17,5 cm

12,0

=
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Wienerberger
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Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover
Tel. (0511)61070-0- Fax (0511} 614403
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Bemessungstabellen
Ziegel-Flachsturze

Al Poroton

Tragfdhigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900
Zuggurt ohne Warmedammung Druckzone aus Mauerwerk (fy = 1,2 N/mm?) und Beton
(Decke voll aufliegend)

Tabelle filr die zuldssige Belastung qg, in kN/m Sturzbreite b = 17,6 cm / Auflagerldnge | = 11,5 cm
Lichle Weile | Stulzweite Gesamthohe hin cm

m m 25,0 30,0 350 40,0 45,0 50,0 62,5 75,0 100,0 1250
0,885 1,000 1624 2343 3465 4422 4975 65528 5180 5180 5180 51,80
Q Q Q \ \ vV B B B B
1,010 1,125 1267 19,02 2737 3849 3931 4455 4913 4913 4913 49,13
Q Q Q Q \ \ \ v \ \
1,135 1,250 10,82 1596 2249 3089 3538 36,08 4422 4422 4422 44,22
° Q Q Q Q v \ v v v v
~ 1,260 1,375 943 1371 19,02 2567 3216 3216 3859 4020 40,20 40,20
2 Q Q Q aQ v v v v v v
E'! 1,510 1,625 747 1065 1445 1902 24,55 2721 2763 3391 3402 3402
o Q Q Q Q Q A A \ \ \%
2 1,760 1,875 6,18 867 11,68 1501 18,02 23,58 23,58 2547 2948 2948
a Q Q Q Q Q \Y v \Y v v
% 2,010 2125 526 7,30 965 1235 1545 1902 20,81 20,81 26,01 26,01
< Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
g 2,260 2,375 4,58 6,30 825 1046 1297 1580 1862 1862 2111 2111
2 Q Q Q Q Q Q 3 \ \% \%
2,510 2,625 4,05 5,64 7.20 8,06 11,16 1348 1686 16,86 1728 17,28
Q Q Q Q Q Q ) \ 3 Y
2,760 2875 3.63 493 6,38 7.99 9,76 11,73 1538 1538 1538 1538
Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
2,885 3,000 345 4,68 6,04 7,53 919 11,01 1474 1474 1474 1474
Q Q Q Q Q Q A \4 3 \

maRgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Tabelle fiir die zulidssige Belastung qgq4 in kN/m Sturzbreite b = 17,56 cm / Auflagerlinge | = 17,5 cm
Lichte Weite | Stutzweile Gesamthshe hin cm

m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 750 100,0 1250
0,885 1,060 1380 21,10 3076 4396 62,56 7636 7935 51,20 5120 51,20
Q Q Q Q Q \ \ B B B
1,010 1,185 11,71 1742 2480 3446 4731 6110 7098 50,02 50,02 50,02
Q Q Q Q Q \ v B B B
1,135 1,310 1010 14,78 2069 28,16 37,73 5021 6421 4894 4894 48,94
- Q Q Q Q Q Q v B B 8
. 1,260 1,435 887 1283 1770 2371 31,21 4065 5392 5862 47,94 4794
o a Q@ a a a a v v B B
u'u 1,510 1,685 712 1010 1365 17,889 22,97 2908 3994 4799 4614 4614
o Q Q Q Q Q Q A% \ B B
1] 1,760 1,935 5,93 8,30 11,06 1428 18,03 22,42 3478 36,39 4347 4347
- Q Q Q Q Q Q \Y \Y v \Y
§ 2,010 2,185 5,08 7.04 928 1184 1478 18,14 298,97 3080 37,96 37,96
< Q Q Q Q Q Q Q \ \ ]
g 2,260 2,435 4,44 6,10 797 1009 1248 1518 2359 2764 3056 30,56
; Q Q Q Q Q Q Q \ \ \
2,510 2,685 3,94 5,38 6,99 8,78 10,78 13,02 1982 2470 2514 2514
Q Q Q Q Q Q Q B Vv \
2,760 2,935 3,54 4,81 6,21 7.76 9,48 11,37 16,78 20,67 2293 22,93
Q Q Q Q Q Q B B Vv A
2,885 3,060 3.37 4,56 5,88 7,34 8,93 1069 1543 19,01 21989 2147
Q Q Q Q Q Q B B \ B

malkgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Als Typenentwurf N
in bautechnischer Hinsicht geprui

Prifnummer ...t e [ A

Landessteile fir Bautechnik Baden-Wiritemberg

Tabingen, den36612
Der Bearbeiter:

ey

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange Ia= 11,5 cm

5 E
17,5

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. 7-17.1-900, 3.1.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange | = 17,5 cm

12,0
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Wienerberger GmibH
Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

Nachsler b#L,ﬂWL.H:!C i -ni *'” tire Tel. (0511)61070-0 - Fax (05 11) 61 4403
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andessielie

jst spatestens _
2.6.20% erforden’zh. |

am i ievaaatesidassapna R SARaRATRTLALASIEIE T S AT N

13



14

Bemessungstabellen
WarmedammestUrze

.llu Poroton

Tragfidhigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung 2-17.1-900

Zuggurt mit Warmedammung

Druckzone aus Mauerwerk (fy = 1,2 N/mm?).

Tabelle fiir die zuldssige Belastung qg,4 in kN/m Sturzbreite b = 30,0 cm / Auflagerldnge | = 11,6 cm
Lichte Weite | Stulzweile Gesamthdhe hin cm
m m 250 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 75,0 1000 1250
0,885 1,000 1548 2392 3391 4536 5820 6559 6559 6559 6559 6558
B B B B B B B B B B
1,010 1,125 12,23 18,90 26,79 3584 4598 57,17 6243 6243 6243 6243
B B B B B B \ \2 \ A
1,135 1,250 9,90 1531 21,70 29,03 3725 4630 5619 56,19 56,19 56,19
B B B B B B \% \4 v Vv
g 1,260 1,375 818 1265 17,94 2399 30,78 3827 50,37 51,08 5108 51,08
o~ B B B B B B A \ Vv \%
aIJ 1,510 1,625 5,86 9,06 12,84 17,18 2204 2740 36,07 4322 4322 4322
8 B B B B B B \% A A \
g 1,760 1,875 4,40 6,80 965 12,90 16,55 20,58 2997 3308 3746 3746
p B B B B B B 3 3 \% \2
B8 2010 2,125 343 5,30 751 10,05 12,89 16,02 2505 26,44 33,05 33,05
<C B B B B B B B \% Vv A\
8 2,260 2,375 2,74 4,24 6,01 804 10,32 12,83 2005 2366 27,19 2719
it B B B B B B B v v %
2,510 2,625 2,25 3.47 4,92 6,58 8,45 10560 1641 2140 2226 2226
B B B B B B B \ \ \
2,760 2,875 1.87 2,89 4,10 5,49 7,04 8,75 1368 1948 1954 1954
B B B B B 8 B B A \Y
2,885 3,000 1,72 2,66 3,77 5,04 6,47 8,04 1257 1789 1873 18,73
B B B B B B B B \% \4
mafgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung
Tabelle fiir die zuldssige Belastung qg4 in kN/m Sturzbreite b = 30,0 cm / Auflagerldnge |, = 17,6 cm
Lichte Weile | Stutzweite Gesamlhdhe hin cm
m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 750 1000 1250
0,885 1,060 13,77 2129 30,18 40,37 51,80 64,39 6483 6483 6483 64,83
B B B B B B B B B B
1,010 1,185 11,02 17,03 2415 3231 41,45 5152 6335 6335 63,35 6335
B 8 B B B B B B B B
1,135 1,310 9,02 13984 19,76 2643 33,91 4216 61,99 6199 61,98 61,99
B B B B B B B =] B B
g 1,260 1,435 752 1161 16,47 22,03 2826 3514 5493 60,73 60,73 60,73
N B B B B B B B B B B
aI: 1,510 1,685 545 842 1194 1598 20,50 2548 39,84 5670 5846 65846
8 B B B B B B B B B B
3 1,760 1,935 413 6,39 906 12,12 1554 1932 3021 4300 5523 5523
5 B B B B B B B B A A\
3 2010 2,185 3.24 5,01 7,10 950 12,19 1515 2369 33,72 4888 4888
< 8 B B B B B B B \ \
§ 2,260 2,435 2,61 4,03 572 7,65 9,82 12,20 19,08 27,15 39,36 39,36
m B B B B B B 8 B A \4
2,510 2,685 2,15 3,32 4,70 6,29 8,07 10,04 1589 22,33 32,37 32,37
B B B B B B B B \ \2
2,760 2,935 1,80 2,78 3.94 5,27 6,76 840 13,13 1869 2813 29,13
8 B B B B B B B \ \
2,885 3,060 1,65 2,55 3,62 4,84 6,22 773 12,08 1719 2785 2785
B B B B B 8 B B B B
maRgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Landesstelle fur Bautechnik Baden-Wurttembery

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriit

Prifnummer

Tilbingen, den... Z‘o
Der Bearbeiter:

/&- &..A/

Néchster Sichtvermerk durch die
Lanc'w::;‘c/;e fur Bautechnik

‘\

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange = 11,5 cm

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahlbetondecke
Auflageriange = 17,5 cm

y
Wienerberger

Wienerberger GrmbH

QOldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

Tel. {0511)61070-0 - Fax (0511) 614403
info.de@wienerberger.com - www.wienerberger.de
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Bemessungstabellen
WarmedammstUrze

,Iln Poroton

Tragféhigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung 2-17.1-900

Zuggurt mit Warmedammung

Druckzone aus Mauerwerk (f, = 1,2 N/mm?),

Tabelle fiir die zuldssige Belastung ggq in kN/m Sturzbreite b = 30,0 cm / Auflagerlénge |, = 24,5 cm
Lichte Weile | Stutzweite Gesamihdhe h in cm
m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 750 1000 1250
0,885 1,130 1212 18,73 26,66 35563 4558 5666 63,99 6399 63,99 63,99
B B B B B B B B B B
1,010 1,255 983 1518 21,53 2880 3695 4594 62,58 62,58 62,58 62,58
B B B B B B B B B B
1,135 1,380 813 1256 17,81 2382 30,56 37,99 5939 6127 6127 6127
B8 B B B B B B B B B
°®° 1,260 1,505 6,83 1056 1497 20,03 2569 3194 4994 60,06 60,06 6006
o~ B B B B B B B B B B
o 1,510 1,755 5.02 776 1101 1473 1890 2349 36,72 5227 5787 57,88
2 B B B B B B B B B B
3 1,760 2,005 3.85 5,95 844 1128 1448 1800 28,14 40,05 55095 5595
5 B B B B B B B B B B
B 2010 2,255 3.04 470 667 8,92 1145 1423 2224 3166 5129 5129
< B B B B B B B B B B
8 2260 2,505 247 3,81 540 7,23 927 1153 18,03 2566 4156 41,56
. B 8 B B B8 B B B B B
2,510 2,755 2,04 3.15 4,47 5,98 767 953 1490 2121 3436 34,36
B B B B B B8 B B B B
2,760 3,005 1,71 2,65 3,76 5,02 6,45 801 12,53 17,83 2888 28,88
B B B B B B B B B B
2,885 3,130 1,58 2,44 3.46 4,63 5,94 7,39 11585 16,43 2662 2662
B B B B B B B B B B
mafigebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung
Tabelle flir die zul4ssige Belastung qg, in kN/m Sturzbreite b = 36,5 cm / Auflageridnge |_= 11,5 cm
Lichte Weite | Stutzweite Gesamlhshe hin cm
m m 250 30,0 350 40,0 45,0 50,0 62,5 750 1000 125,0
© 0,885 1,000 19,33 29,72 4195 5591 6574 7023 7023 7023 7023 7023
Q B B B B A \ \2 \ A \
o 1,010 1,125 16,27 23,48 33,16 4417 51,94 5860 62,43 6243 6243 62,43
o B B B B A A \Y \Y A\ Vv
8 1,135 1,250 12,37 19,02 26,85 3578 4495 4747 5619 56,19 56,19 56,19
. B B B B v v v v v v
5 1.260 1,375 1022 1572 2219 29,57 37,81 4086 5037 651,08 5108 51,08
B B B B B8 B v \Y \Y v v
g 1,510 1,625 732 1125 1589 21,17 27,07 3356 3607 4322 4322 4322
2 B B B B B B \ \' v \%
m 1.760 1,875 5,50 845 11,93 1590 20,33 2521 29,97 33,08 3371 3371
B B B B B8 B V \ \4 4
S 2,010 2,125 454 704 1001 1342 1726 21,50 33,056 33,05 41,31 41,31
Q B B B B B B A A \% \%
o 2,260 2,375 3.63 5,63 8.01 10756 1382 1721 27,03 29,57 3511 36,96
m B B B B B B B A\ \ \%
§ 2,510 2,625 2,97 461 6,56 880 1131 1409 2212 26,76 2874 33,44
om B B B B B B B v Vv A\
g’ 2,760 2,875 2,48 3,84 5,47 7.33 943 11,756 1844 2443 2443 28,00
< B B B B B B B \ v A
g 2,885 3,000 2,28 3,53 5,02 6,73 866 10,79 16,94 2341 2341 2572
g B B B B B B B ) \ A
malgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Als Typeneniwurf

in bautechnischer Hinsicht gepriii;

Prafnummer 4 /""

Landesstelle fir Bautechnik Baden-Wirttemberg
Tabingen, den........6.6. 2049

TR R A etk

Der Bearbeiter:

LA

Néchster Sichtvermerx durch_ e
Landessielle fiir Bautcchnik

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse= 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange |_= 24,5 cm

—-

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahibetondecke
Auflagerlange |= 11,5 cm

—d

Wienerberger

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

Tel. (0511)61070-0 - Fax (05 11) 614403
info.de@wienerberger.com - www.wienerbsrger.de
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am......Z.@.é-. 202%.....erforde
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Bemessungstabellen
Warmedammesturze

i Poroton

Tragfahigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900

Zuggurt mit Warmedammung

Druckzone aus Mauerwerk (f, = 1,2 N/mm?2).

Tabelle fur die zuldssige Belastung gg, in kN/m Sturzbreite b = 36,5 cm / Auflageriinge | = 17,56 cm
Lichte Weite | Stutzweite Gesamthéhe hin cm
m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 82,5 750 100,0 1250
g 0,885 1,060 1720 26,45 37,34 49,76 6363 7887 7940 7940 7940 7940
o B B B B B B B B B B
uf, 1,010 1,185 13,76 2116 29,87 3981 50,91 6310 7738 77,38 7738 7738
=1 B B B B B B B B B B
v 1,135 1,310 11,26 17,32 2445 3258 4166 5164 7554 7554 7554 7554
5 B B B B B B B8 B B B
© 1,260 1,435 9,39 14,43 2037 2715 3472 43,03 66,88 73,84 7384 7384
= B B8 B B B B B B B B
3 1510 1,685 6,81 1047 1478 1969 2518 31,21 4851 62,34 6343 6343
m B B B B B B B \% vV \
1,760 1,935 547 8,48 12,07 1619 2082 25893 40,72 5816 69,04 69,04
=4 B B B B B B B B \% v
S 2010 2,185 4,29 6,65 946 1270 1633 2034 3193 4561 61,14 61,14
i B B B B B B B B v v
g 2,260 2,435 3.45 5,36 762 1022 1315 16,38 2571 36,72 50,83 54,86
=] B B B B B B B B \4 \
m 2,510 2,685 2,84 4,41 6.27 841 1081 1347 21,15 30,20 41,81 48,85
8 B B B B B B B B v v
3 2,760 2,835 2,38 3,68 525 7,04 8,06 1127 17,70 2528 3641 40,89
o B B B B B B B B \ A\
B 2,885 3,060 2,19 3,39 4,83 6,47 8,32 1037 16,28 2325 34,93 3761
) B B B B B B B B A A
malgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung
Tabelle fur die zuldssige Belastung qg, in kN/m Sturzbreite b = 36,5 cm / Auflageriange |, = 24,5 cm
Lichte Weite | Stilzweite Gesamthéhe hin cm
m m 250 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 75,0 100,0 1250
‘é’ 0,885 1,130 1514 2327 32,85 43,78 5599 6940 7824 7824 7824 7824
~ B B B B B B B B8 B B
a'J 1,010 1,255 12,27 1887 2663 3549 4538 5626 76,33 76,33 76,33 76,33
g B B B B B B B B B B
w 1,135 1,380 1015 1560 22,03 2936 37,54 4653 7232 7457 7457 7457
4 B B B B B B B B B B
i 1,260 1,605 8563 1312 18562 2468 3156 39,12 6080 7295 7295 7295
o B B B B B B B B B B
2 1510 1,755 6,28 965 1362 18,15 2321 2877 4471 6335 6543 6543
. B B B B B B B B B B
1,760 2,005 5,10 7.90 1124 1508 1939 2415 37,92 5417 7592 7592
14 B B B B B B8 B B B B
Q 2,010 2,255 4,03 6,25 889 1192 1533 19,09 29,98 4282 73,74 7374
o B B B B B B B B B B
m 2260 2,505 3,26 5,08 7.20 966 1242 1547 2430 3470 5980 71,76
§ B B B B B B B B B B
m 2,510 2,755 2,70 4,19 5,95 799 1027 12,79 20,09 2B69 4944 64,83
o B B B B B B B B B B
: 2,760 3,005 2,27 3,562 5,00 6,71 863 1075 1688 2411 4156 5449
= B B B B B 8 B B B B
g 2,885 3,130 2,09 3,24 4,61 6,19 7,96 991 15566 2223 3830 5022
B B8 B B B B B B B B

B e L R T —

Prifnummer.......... 4?/'7 ......

Landesstelle fir
26.6.201p

Als Typenantwurf :
in bautechnischer Hinsicht gepru.. ’

Bautechnik Baden-Wiirttemberg

Tibingen, den...5.2: 2. S8
Der Bearbeiter:

/&.(a..é/
/ Z

Nachster Sichtvermierk durch die
Landesstelle fir Bautcchnik

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange | = 17,5 cm

—

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

ohne Stahlbetondecke
Auflagerlange |= 24,5 cm

Wienerberger

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

Tel. (0511)61070-0 - Fax (05 11) 614403
info.de@wienerberger.com « www,wienerberger.de

am....06.6. 2023 erf JfJOf/fC:‘?.




Bemessungstabellen
WarmedammstUrze

,I|| Poroton

Tragfdhigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900

Zuggurt mit Warmedammung

Druckzone aus Mauerwerk (f, = 1,2 N/mm?) und Beton

(Decke leilweise aufliegend)

Tabelle fiir die zuldssige Belastung qg4 in kN/m

Sturzbreite b = 30,0 em / Auflageriinge |, = 11,5 cm

Lichte Weite | Slitzweile Gesamthdhe h in cm
m m 250 300 350 400 450 500 625 750 1000 1250
0,885 1,000 11.01 1668 2451 2866 32,87 3512 3279 3279 32,79 3279
Q Q Q \ \ \ B B B B
1,010 1,125 910 1344 1917 2497 2597 2930 31,21 31,21 3121 31,21
Q Q Q \ \ \ \ \ \ \
1,135 1,250 773 1121 1565 2138 2247 2373 28,09 2809 28,09 28,09
Q Q Q Q \ ] A \ \ \
g 1,260 1,375 670 959 1317 1767 2043 2043 2519 2554 2554 2554
~ Q Q Q Q \ \ \ \ \ \
o 1510 1,625 528 740 994 1299 1668 1729 1803 2161 2161 21,61
(= Q Q Q Q Q \ \ \ \ \
3 1,760 1,875 435 600 793 1020 12,86 1498 1498 1654 1873 18,73
. Q Q Q Q Q \ \ \ Vv \
B 2,010 2,125 369 504 658 836 1040 1275 13,22 1322 16,53 1653
< Q Q Q Q Q Q \ Vv \ \
§ 2,260 2,375 320 433 561 706 870 1056 11,83 11,83 1359 13,59
m Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
2,510 2,625 2,83 3,80 4,89 6,10 7,46 8989 1070 10,70 11,13 11,13
Q Q Q Q Q Q \ \ \ \
2,760 2,875 253 338 432 537 652 781 977 977 977 977
Q Q Q Q Q Q \ \ A \
2,885 3,000 240 320 409 506 613 732 936 936 936 936
Q Q Q Q Q Q s \ \ \

maRkgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Tabelle fiir die zuldssige Belastung qg, in kN/m

Sturzbreite b = 30,0 cm / Auflagerlinge I, = 17,6 cm

Lichte Weite | Stutzweite Gesamlhohe hin cm

m m 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 62,5 750 1000 1250
0,885 1,060 10,01 1496 21,64 3085 43,97 50,22 3242 3242 3242 3242
Q Q Q Q Q \ B B B B
1,010 1,185 838 1227 1732 2395 3284 4019 4510 3168 3168 31,68
Q Q Q Q Q \ Vv B B B
1,135 1,310 720 1037 1436 1944 2587 3288 40,79 31,00 31,00 31,00
Q Q Q Q Q \% \4 B B B
g 1,260 1,435 6,30 896 12,23 16,28 2135 2776 3519 37,24 30,36 30,36
o~ Q Q Q Q Q Q \ \ B B
,;J 1,510 1,685 5,02 7,01 837 1220 1558 1968 2552 31,17 2923 2923
3 Q Q Q Q Q Q v v B B
2 1,760 1,835 417 574 7.56 969 12,17 1508 22,09 2363 2762 27,62
5 Q Q Q Q Q Q \ 4 \ \
B 2,010 2,185 3,56 485 6,32 8,01 9,94 1215 1929 1957 2444 2444
< Q Q Q Q Q Q Q Y \ \
8 2260 2,435 3.10 419 5,42 6,81 837 10,14 1566 17,56 19,68 19,68
= Q Q Q Q Q Q Q v v v
2,510 2,685 2,75 3.69 4,74 591 7,22 867 13,12 1592 1619 16,19
Q Q Q Q Q Q Q \ \ \%
2,760 2,935 2,47 3.29 4,21 522 6,33 7,57 11,03 1352 14,57 14,57
Q Q Q Q Q Q B B \ \
2,885 3,060 2,34 3,12 3,98 4,92 5,96 711 1015 1244 1397 13,93
Q Q Q Q Q Q B B " B

~mafkaeband,___B = Biequng, Q = Querkralt, V = Verankerung

Als Typenentwurf

Prifnummer............ 4‘//9’ ......

Tibingen, den..26-#. {o4?

Der Bearbeiter:

Al s,
M 4

in bautechnischer Hinsicht gepriit |

Landesstelle fur Bautechnik Baden-Wiirttemberg |

Nachster Sichivermeri durch die

Landessialia 1iir Baulechnik

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange I = 11,5 cm

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange | = 17,5 cm

Wienerberger

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

Tel. (0511) 61070-0 - Fax (05 11) 614403
info.de@wienerberger.com - www.wienerberger.de

ist spatesters
am....26.6.2023 orforderiich.
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Bemessungstabellen
WarmedammstUrze

.Iln Poroton

Tragfahigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z-17.1-900

Zuggurt mit Warmedammung

Druckzone aus Mauerwerk (f, = 1,2 N/mm?) und Beton
(Decke teilweise aufliegend)

Tabelle fir die zulissige Belastung qg4 in kN/m

Sturzbreite b = 30,0 cm / Auflageridnge I, = 24,5 cm

Lichle Weile | Stutzweite Gesamthshe hin em
m m 25,0 30,0 350 40,0 45,0 50,0 62,5 75,0 1000 1250
0,885 1,130 9,03 1334 1900 2659 37,02 5187 6446 3199 3199 3199
Q Q Q Q Q Q Q B B B
1,010 1,255 768 1113 1554 2121 2863 38,57 5574 31,29 3129 31,29
Q Q Q Q Q Q B B B B
1,135 1,380 6,67 953 13,09 1754 2318 3041 4990 3945 3064 30,64
Q Q Q Q Q Q B B B B
g 1,260 1,505 5,88 831 1128 1480 1938 2495 41,95 47,32 30,03 30,03
o~ Q Q Q Q Q Q B B B B
a': 1,510 1,755 475 6,60 879 11,38 14,46 1815 3085 37,83 2894 2894
g Q Q Q Q Q Q B B B B
2 1,760 2,005 3.98 546 717 915 1146 1414 23,04 2898 3576 2797
5 Q Q Q Q Q Q Q B B B
B 2010 2,255 342 4,64 6,04 7.63 945 11,62 1813 2291 3035 2564
< Q Q Q Q Q Q Q B B B
§ 2,260 2,505 3,00 4,04 5,21 6,53 8,01 9668 1486 1857 2460 2078
o Q Q Q Q Q Q Q B B B
2,510 2,755 2,66 3,57 4,58 570 6,94 833 1252 1535 2034 17,18
Q Q Q Q Q Q B B B B
2,760 3,005 2,40 3.20 4,08 5,05 6,12 730 10,52 12,90 17,10 14,44
Q Q Q Q Q Q B B B B
2,885 3,130 228 3,04 3,86 477 5,78 6,87 970 11,89 1576 13,31
Q Q Q Q Q Q B B B B

mafgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Tabelle fdr die zuldssige Belastung qgq in kN/m

Sturzbreite b = 36,5 cm / Auflageriinge |, =11,5 cm

Lichte Weite | Stutzweite Gesamthéhe hin cm
m m 250 300 350 400 450 500 625 750 1000 1250
o 0.885 1,000 1425 2159 2809 2866 93287 3512 3512 3512 3512 3512
Q Q Q v v v v v v v v
& 1,010 1,125 11,77 17,39 2481 2497 2597 2930 3121 3121 3121 3121
o Q Q Q v % v v \ v v
S 1,135 1,250 10,00 1451 2026 2247 2247 2373 2809 2809 2809 2809
@ Q Q Q % v % v % % v
5 1.260 1,375 867 1240 17,06 2043 2043 2043 2519 2554 2554 2554
kS Q Q Q % \Y v v v v v
< 1,510 1,625 684 957 1286 1681 17,29 1720 1803 2161 21,61 2161
2 Q Q Q Q v v v v v Y
@ 1,760 1,875 563 777 1027 1320 14,99 14,98 14,98 1654 1685 16,85
Q Q Q Q v v v v \ v
S 2,010 2,125 478 652 852 1082 1346 1651 1653 1653 2066 20,66
o) Q Q Q Q Q Q v v Y v
N 2260 2,375 414 561 726 914 1126 1367 1479 1479 17,56 1848
m Q Q Q Q Q Q v v v v
g 2510 2,625 366 492 632 790 966 1163 1338 1338 1437 1672
o Q Q Q Q Q Q v v v \
T 2760 2,875 327 437 553 695 844 1010 12,21 1221 1221 14,00
< Q Q Q Q Q Q v v v v
g 2,885 3,000 311 414 529 655 794 947 1171 1171 11,71 1286
o Q Q Q Q Q Q v v v v
mallgehend Bz Biegung, 0 = Querkealt \l = Verank i

in bautechnischer
Priifnummer /(V;?

Landesstelle fir Bautechn

Als Typenenthﬁ

Tubingen, den...%6.6.204% ...

Hinsicht gepriiit

|

ik Baden-Wirttemberg

Der Bearbeiter:

A et
Z L

Néachster Sichivermerk curch die
andesstelle fiir Bauieclkni

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange |,= 24,5 cm

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange .= 11,5 cm

Wienerberger

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

Tel. (0511)61070-0 - Fax (05 11) 614403
info.de@wienerberger.com - www.wienerberger.de

ist spdtestens

am.......Z..é.:.é.:..??.Z.J..........»......erford@r/i._r.:h.




Bemessungstabellen
Warmedammsturze

AliPoroton

Tragfahigkeit von Ziegel-Flachstiirzen nach Zulassung Z2-17.1-900
Zuggurt mit Warmedédmmung Druckzone aus Mauerwerk (f, = 1,2 N/mm?) und Beton
(Decke ieilweise aufliegend)

Tabelle filr die zuldssige Belastung geq in KN/im Sturzbreite b = 36,5 cm / Auflageridngel =17,5 cm

Lichte Weite | Statzweite Gesamthdhe hin cm
m m 250 300 350 400 450 500 625 750 1000 1250
S 0885 1,080 12,05 19,37 28,01 3992 4452 5022 3970 39,70 3970 39,70
~ Q o] Q Q v v B B B B
o 1010 1,185 10,85 1583 2241 3099 3608 4019 4510 3869 3869 3869
g Q Q Q Q v v v B B B
© 1135 1,310 9,32 1342 1B59 2515 3263 32,88 40,79 3777 3777 3777
o Q Q Q Q v Y v B B B
S 1,260 1,435 815 11,59 1583 21,07 2763 29,79 3519 3724 8692 36,92
= Q Q Q Q Q v v v B B
2 1510 1,685 650 9,07 1213 1578 2017 2537 2552 31,17 31,71 31,71
© Q Q Q Q Q v v \Y v v
1,760 1,935 5,40 7,43 979 1254 1575 1952 2762 2954 3452 3452
2 Q Q Q Q Q Q % v vV v
8 2010 2,185 461 627 818 10,36 1286 1573 2446 2446 3057 3057
) Q Q Q Q Q Q v v v v
@ 2,260 2,435 402 542 701 881 1083 1312 2026 2195 2542 2743
2 Q o] Q Q Q Q Q v v v
m 2,510 2,685 356 477 613 765 934 1123 1698 1990 2080 2443
& Q Q Q Q Q Q Q v v v
2 2760 2,935 319 426 544 675 B19 979 1457 1821 1821 20,44
o Q Q Q Q Q Q Q % % v
B 2,085 3,080 3,03 404 515 637 772 920 1359 1746 17,46 18,81
o Q Q Q Q Q Q Q v v v

mafgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Tabelle fiir die zuldssige Belastung qgg in KN/m Sturzbreite b = 36,6 cm / Auflageriinge |, = 24,5 cm

Lichte Weite | Statzweile Gesamthohe hin cm

m m 250 300 350 400 450 500 625 750 1000 1250
0885 1,130 1169 17,26 2459 3442 47,90 5797 6496 3912 3912 3912
~ Q Q Q Q Q B B B B B
o 1,010 1,255 994 1441 2011 2745 37,05 47,00 5605 3816 38,16 3816
! Q Q Q Q Q B B B B B
5 1135 1,380 863 1233 1694 2270 30,00 3887 50,15 47,21 3729 37,29
3 Q Q Q Q Q B B B B B8
S 1,260 1,505 761 1076 1458 1928 2507 3228 4217 46,94 3648 3648
E Q Q Q Q Q Q B B B B
3 1510 1,755 615 854 1137 1473 1872 2349 3101 3798 3272 3272
@ Q Q Q Q Q Q B B B B

1,760 2,005 515 706 928 11,85 1483 1630 29,81 3852 4664 37,96
=] Q Q Q Q Q Q Q % v B
® 2,010 2,255 443 601 782 988 1222 1491 2346 33,48 41,47 36,67
o Q Q Q Q Q Q Q v v B
™ 2260 2,505 388 523 674 845 1037 1253 1923 2841 3362 3588
8 Q Q Q Q Q Q Q Q v B
o 2510 2,755 345 462 592 737 B899 1078 1623 2344 27,80 3248
3 Q Q Q Q Q Q Q Q v v
< 2760 3,005 310 413 528 653 792 945 1401 1987 2490 27,30
g Q Q Q Q Q Q Q Q v v
2,885 3,130 295 393 500 618 747 890 1310 1845 2380 2517

Q Q Q Q Q Q Q Q \ \

mafgebend: B = Biegung, Q = Querkraft, V = Verankerung

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprii: j

Landesstelle fiir Bautechnik Baden-Wrttemberg :
Tiibingen, den..26:6.201P

.
asssEsssEsssessssavonoanERRnS

Der Bearbeiter:
/d(- l b /
/ 7

’e 3 Ao OVl I‘ . . i
Néachster SIChivermerk durch dio

[ mpndm

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 31.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange = 17,5 cm

=2y

Ubermauerung aus
POROTON-Ziegelmauerwerk
Druckfestigkeitsklasse = 6
Lochung A+B

gem. Z-17.1-900, 3.1.2 (5)

mit Stahlbetondecke
Auflagerlange | = 24,5 cm

Wienerberger

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover
Tel. (0511)61070-0 - Fax (05 11) 614403

info.de@wienerberger.com - www.wienerberger.de
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