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Gutachten

Auftraggeber: Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG
Ziegeleistrasse 1
84367 Zeilarn

Messobjekte: ® Wandelement Poroton® - T-7® 36,5 cm
nach Z-17.1-1057; beidseitig verputzt
Innenputz: 15mm Kalk-Gipsputz — maxit ip 23 F
Auflen: 20mm Kalk-Zement-Leichtputz — maxit ip 18 ML
+ 5mm mineralischer Edelputz maxit ip color plus K

@ Wandelement aus Poroton® Planziegeln T-7°
unverputzt

Auftrag: Messung der Schirmdampfung gegen elektromagnetische
Wellen mit linearer Polarisation

Priifungsgrundlagen:  IEEE 299-2006 (dhnlich MILSTD 285)
von 500 MHz — 18 GHz

Datum d. Messungen: 27.09.2017
Umfang: 4 Seiten Text, 2 Messprotokolle in der Anlage

Resultat: Bei den Messungen wurde festgestellt, dass das verputzte
Wandelement aus Poroton® T-7° gegenuber elektro-
magnetischen Wellen fast unabhingig von der Polari-
sation der Wellen im Mobilfunkfrequenzbereich Schirm-
dampfungswerte zwischen 16dB und 18dB aufweist.

Bei 16dB werden 97,5% der Leistung weggedampft, bei
18dB sind es sogar 98,5%. Details findet man in der
Tabelle auf Seite 4 und in den Messkurven in der Anlage.
Das unverputzte Wandelement aus den gleichen Ziegeln
zeigte Schirmdampfungswerte zwischen 9dB und 10dB.
Bei 10dB gelangen nur noch 10% der Leistung durch

die Wand. 90% der Leistung wird weggedampft.
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1. Vorbemerkungen

Um die Wirksamkeit der Wandelemente bei der Abschirmung von
elektromagnetischen Wellen zu ermitteln, wurden die unter Ziff. 2 beschriebenen
Messungen durchgefiihrt.

Zur Interpretation der Messkurven ist es hilfreich, untenstehende Umrechnungs-
tabelle zu verwenden:

Umrechnung der Dampfung von dB in %
dB Durchlass in % dB |Durchlass in
%

Dabei wurde die Schirmwirkung, | 0 100,00
d.h. die Dampfung der elektro- 1 81,00 21 0,78
magnetischen Welle durch den 2 62,80 22 0,63
Schirm, in Dezibel (= dB ) er- 3 50,00 23 0,50
mittelt. (Siehe Messkurven) 4 40,00 24 0,39
5 31,60 25 0,31
Dieser dB-Wert gibt an, wie 6 25,00 26 0,25
stark der Pegel der Welle abge- | 7 20,00 27 0,20
schwécht wurde, wahrend sie 8 16,00 28 0,18
den Schirm durchlaufen hat. 9 12,50 29 0,12
10 10,00 30 0,10
Nebenstehende Tabelle ermég- | 11 7,90 31 0,08
licht die Umrechnung dieser 12 6,25 32 0,06
logarithmischen Werte in Pro- 13 5,00 33 0,05
zentwerte, wobei in der Regel 14 4,00 34 0,04
- wie hier in dieser Tabelle —der | 15 3,13 35 0,03
durch den Schirm hindurchdrin- | 16 2,50 36 0,02
gende Leistungsflussdichte 17 2,00 37 0,02
bzw. Leistung zur Bewertung 18 1,56 38 0,02
der Schirmwirkung herange- 19 1,20 39 0,02
zogen wird. 20 1,00 40 0,01
Tabelle 1 50 0,001

Die Berechnung der Schirmdampfung in dB aus der Leistung P4 vor dem Schirm
und P, hinter dem Schirm oder aus den entsprechenden Feldstarken geschieht mit
folgenden Gleichungen:

P E
QA Schirm =1010g72 = 2010g Ez—
1 1
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2. Schirmdampfungsmessung nach IEEE-STD 299-2006
von 500 MHz bis 18 GHz

Die Messungen wurden nach dem aktuellen IEEE-Standard 299-2006, der sich im
Aufbau fir diese Messung im Prinzip mit der MIL-STD 285 deckt, in einem
Messraum der Radarhalle der UniBw Miinchen in Neubiberg am 27.09.2017 im
Frequenzbereich von 500 MHz bis 18 GHz mit linear vertikalpolarisierten Wellen,
durchgefiihrt. Zu diesem Zweck wurde das Wandelement - wie in untenstehendem
Bild skizziert - vor der 40cm x 40cm groBen Offnung einer Metallwand (Flache
210cm x 200cm) platziert. Dabei wurde sichergestellt, dass das der Prifaufbau
ganzflachig zu der Metallplatte des Messraumes innigen Kontakt hatte.

Metall

/ Messobjekt

rundherum HF-Absorber™ “
\

Empfangsantenne Sendeantenne
» innen” ,2aulen”

Bild 1: Messanordnung nach IEEE 299-2006 zur Bestimmung der Schirmdampfung

Die Messantennen wurden geméaR IEEE-STD 299-2006 mit Absténden von 30 cm
hinter und bedingt durch die vorliegende GréRe des Messobjektes 40cm vor dem
Prifling positioniert.

Es wurden folgende Messgeréte verwendet:

Vektorieller Netzwerkanalysator Typ 360, (40 MHz — 18,6 GHz), Fa. Wiltron
Mess-Antennen:

2 Double-Ridged Horn-Antennen HF 906 (1 GHz bis 18 GHz) Fa. Rohde & Schwarz
Dokumentation: Laserdrucker Ecosys FS-1 4, Fa. Kyocera
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3. Messergebnisse

Die untenstehende Tabelle zeigt die Messresultate speziell bei einigen interes-
sierenden Mobilfunk- und Radar-Frequenzen:

Messung nach IEEE
Prufmuster | ® Poroton® T-7° @ Poroton® T-7°
beidseitig verputzt | unverputzt

D-Netz, GSM 900, 900 MHz 18 dB 9dB
E-Netz, GSM 1800, 1800 MHz 18 dB 9dB
Blue-Tooth, WLAN 2450 MHz 16 dB 9dB
W-LAN new generation 5.8 GHz 23 dB 12 dB
X-Band Radar 9.5 GHz 18 dB 8 dB

Tabelle 2: Schirmdampfung bei verschiedenen Funkfrequenzen

4. Zusammenfassung

Bei den Messungen wurde festgestellt, dass das verputzte Wandelement aus
Poroton® T-7° elektro-magnetischen Wellen fast unabhzngig von der Polarisation
der Wellen im Mobilfunkfrequenzbereich Schirmdampfungswerte zwischen 16dB
und 18dB aufweist. Bei 16dB werden 97,5% der Leistung weggedampft, bei 18dB
sind es sogar 98,5%. Weitere Details findet man in den Messkurven in der Anlage.
Das unverputzte Wandelement aus den gleichen Ziegeln zeigte Schirm-
dampfungswerte zwischen 9dB und 10dB.

Bei 10dB gelangen nur noch 10% der Leistung durch die Wand. 90% der Leistung
wird weggedampft.

’ ﬂhé’\

Neubiberg, 28.09.2017 Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli



Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli Anlage 1 zum Gutachten vom 28.09.2017
Messung nach IEEE 299-2006
Lineare Polarisation

Messobjekt®: Wandelement aus Poroton® T-7°, beidseitig verputzt
Auflen: Leichtputz 20mm Innen: 15mm Kalkputz
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Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli Anlage 2 zum Gutachten vom 28.09.2017
Messung nach IEEE 299-2006
Lineare Polarisation

Messobjekt@: Wandelement aus Poroton® Planziegeln T-7°, unverputzt
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