
Blatt 1  

Referent: Peter Bachmann 
info@sentinel-haus.eu Das Sentinel-Haus® Konzept, 28. Oktober 2008 

Zertifiziertes Wohnhaus in Talheim 

Fertigstellung 2008  

Ziegelbauweise 

Architekt: KHB Creativ Wohnbau GmbH 

Erstellt nach dem Sentinel-Haus®-Konzept 

Bauherrschaft: privat 

Messauszug Chemie: 

Verbindung Max Vereinbarter 
Wert 

Formaldehyd 7 60 

TVOC 300 1000 

Werte in µg/m3 

Foto: KHB Creativ Wohnbau GmbH 



Blatt 2  

Referent: Peter Bachmann 
info@sentinel-haus.eu Das Sentinel-Haus® Konzept, 28. Oktober 2008 

Messergebnisse 

April: 2008 im Rohbau (Fenster eingebaut und temperiert) 

TVOC:     nicht nachweisbar 

Formaldehyd:    12 µg/m³ 

Fertiger Innenausbau, 4 -6 Wochen nach Fertigstellung (September 2008) 

Raum A    Kinderzimmer 1.St. Holzboden, geölt  2.September 2008          

 TVOC:   604µg/m³ (davon Terpene (= u.a.  Emissionen aus Hölzern): 336 µg/m³     

Formaldehyd:  17µg/m³   

Raum B    Schlafzimmer EG  gefliester Boden 24.9.2008  

TVOC:       300 µg/m³ 

Formaldehyd:      7 µg/m³ 



Gebaut
mit

POROTON-T9®
Gebaut

mit

POROTON-T9®


