8 SOCKEL

SCHLAGMANN
POROTON

8.1.2 Sockel ohne Versatz - unterkellert mit Verstarkung
der vertikalen Kellerdammung

> 15 cm FertigmaR "

30 cm Planmaf

HHW/HGW

5
= 50 cm unter

Abbdichtungsebene
(hier: UK Mauerwerk)

Gilt fir Wassereinwirkungsklasse W1-E und W4-E nach DIN 18533-1.

Fassadenputz

POROTON®-Planziegel

wasserabweisender Sockelputz
(mit Armierungsgewebe)

Sockelabdichtung aus risstiberbriickender MDS 2

Putzabdichtung aus rissuberbriickender MDS

vlieskaschiertes Fugenband am Ubergang
Mauerwerk zu Sockeldammplatte
in MDS eingebettet

1) Im Sockelbereich ist die Abdichtungsschicht im Bauzustand
30 cm Uber GOK hochzufiihren, um ausreichende

Anpassungsmadglichkeiten der Gelandeoberflache

707,
0
e

sicherzustellen. Im Endzustand sollte dieser Wert 15 cm
nicht unterschreiten (siehe DIN 18533-1).

MDS mindestens in zwei Arbeitsgangen aufbringen. Auftrage

kénnen frisch in frisch ausgefiihrt werden.

Verarbeitung im Spachtel- Streich- oder Spritzverfahren.

MDS muss eine vollflachig deckende, fehlstellenfreie
Abdichtungsschicht ergeben. Mindesttrockenschichtdicke 2 mm
bzw. nach Herstellerangaben.

Zur Herstellung eines kapillarbrechenden Anschlusses,
wird die Bitumenbahn auf einer frischen Schicht
MDS, Breite ca. 10 cm, aufgerollt.

Bitumendachbahn (z. B. R500) als Horizontal-
abdichtung auf ebenem Untergrund aufrollen®

streifenférmige Verklebung mit MDS

Sockel- und Vertikalabdichtung
nach DIN 18533

Sockeldammplatte aus nicht-
kapillarleitfahigen Material (z. B. XPS)

Uberlappung der Schutzschichten unterhalb
des Sockelputzes ca. 20 cm

Versatz der Perimeterdammung unterhalb GOK

Bei dieser Detailzeichnung handelt es sich um eine Systemzeichnung und allgemeinen Planungsvorschlag.
Sie ist nicht fiir alle Bauvorhaben allgemeingiltig. Der Planer / Verarbeiter ist fiir die Prifung der Anwendbarkeit
und Vollstandigkeit verantwortlich. Es gelten die allgemein gultigen Vorgaben der DIN-Normen.
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