
ORIGINAL POROTON®-ZUBEHÖR

Laibungsziegel für wirtschaftliche  
Befestigungslösungen  

von Fenstern und Türen



Wir von Schlagmann glauben an einfache Lösungen durch hochwertige  

Produkte. Deswegen entwickeln wir Zubehör, das Sie unkompliziert und  

vielseitig bei Ihrem Bauprojekt unterstützt. Zum Beispiel: 

Original POROTON®-Laibungsziegel für wirtschaftliche  

Befestigungslösungen von Fenstern und Türen 

Die Anforderungen an die Laibung sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, 

dabei geht es auch und besonders um Wärmeschutz. Deshalb braucht es hier  

eine stabile Laibung ohne erhöhten Wärmestrom. 

Dank zweier zentraler Querstege bieten die POROTON®-Laibungsziegel sowohl  

als Ganze als auch als geteilte Ziegel zusätzliche Stabilität für Befestigungen.  

Das macht Fenster, Türen und Absturzsicherungen sicherer und wirtschaftlicher.

  �Sichere Befestigung  
nach dem „Leitfaden zur Ausführung der Montage von  

Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung“  

der RAL-Gütegemeinschaft

  �Regelkonforme Befestigung 

von absturzsichernden Fenstern und Geländern  

(z. B. französische Balkone)

  �Abdichtungsebene  
für Fenstereinbau nach RAL- Leitlinie 

  �Einbruchschutz  
RC2, RC3 (bis zu RC4)

  �Zusätzliche Wirtschaftlichkeit  
durch Begrenzung der Ziegelformate und durch 

Weiterverwendung der Formate im regulären Mauerwerk

Schlagmann
Bauberatung

Finden Sie Ihren passenden 

Bauberater im Kontaktbe-

reich unserer Website oder 

scannen Sie den QR-Code mit 

Ihrem Smartphone.

schlagmann.de/bauberatung



Großkammerziegel 

Wir empfehlen die Verwendung von Halb-/Laibungssteinen. Diese weisen einen zusätzlichen Quersteg  

bzw. einen insgesamt höheren Steganteil auf. Das bewirkt eine leistungsfähigere Verankerung der Fenster.

Großkammerziegel (z. B. POROTON®-T7®/-T8®/-T9®/-S7®/-S9®-300/-FZ6/-FZ6,5/ FZ7/-FZ7,5/-FZ8/-FZ9) weisen 

 einzelne massive Quer- und Längsstege auf. Die Befestigung sollte mindestens durch zwei Querstege erfolgen.

Kleinkammerziegel  

Spezielle Laibungssteine sind bei Kleinkammerziegeln in der Regel nicht erforderlich.  

Die Verwendung von Halbsteinen ist jedoch optional sinnvoll, beispielsweise bei hohen Flügelgewichten.

Kleinkammerziegel (POROTON®-T6,5®/-S8® /-S9®/ -U8/-U9/-T10®/-T12®) weisen zahlreiche kleine Innenkammern 

mit dünneren Innenstegen auf, gegen die sich die Befestigungsmittel verspreizen.

1. Schicht, nicht getrennter Halbstein im 
Bereich der Fensterlaibung

1. Schicht, regulärer Mauerziegel

2. Schicht, bauseitig getrennter Halbstein im  
Bereich der Fensterlaibung

2. Schicht, Halbstein im  
Bereich der Fensterlaibung
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Schlagmann Poroton · Ziegeleistraße 1 · 84367 Zeilarn
www.schlagmann.de · info@schlagmann.de

Schlagmann Poroton entwickelt und produziert innovative Ziegel. Wir sind Marktführer  

in Süddeutschland und ein familiengeführter Mittelständler mit über 420 Beschäftigten.

Unsere Grundlage: ein hoch entwickelter Baustoff aus heimischem Lehm mit Jahrtausende alter  

Tradition. Unsere Ziele: Wohngesundheit, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit. Bauen für die Zukunft eben.  

Jahr für Jahr tragen wir dazu bei, dass Wohnraum für viele tausend Menschen entsteht. 

Die CO2-Menge, die durch diese Broschüre entsteht, wird durch Aufforstung wieder kompensiert.  
Wenn Sie die DE-Tracking-Nummer auf www.natureoffice.com eingeben, können Sie das entsprechende  
Klimaschutzprojekt sehen. Trackingnummer: DE-077-307823. Zudem drucken wir nur auf zertifiziertem  

Papier aus Holz, das aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammt.


